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	基本情况
	项目名称
	衡南县三塘镇污水处理厂入河排污口
	项目位置
	三塘镇龙头岭居委会江塘组柿江左岸

	
	项目性质
	新建
	所属行业
	D4620 （污水处理及其再生利用）

	
	建设规模
	10000m³/d
	项目单位
	衡南县三塘镇人民政府

	
	建设项目的审批机 关
	衡阳市生态环境局
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	一级
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	/

	
	论证范围
	入河排污口入柿江河上游500m至下游4500m（柿江河与蒸水交界处）
	水平年 (现状—规划)
	2023-2030

	
分析范围内控制指标情况
	取用水总量控制指标
	/
	实际取用水量
	/

	
	用水效率控制指标
	/
	实际用水效率指标
	/

	
	纳污水域水功能区限制纳污总量指标
	无
	纳污水域水功能区实际排污总量
	/

	
	纳污水域水功能区水质达标率指标
	100%
	纳污水域水功能区水质达标率
	100%

	
入河排污口设
置申请单位概
况
	名称
	衡南县三塘镇人民政府
	法人代表
	黄红贵

	
	隶属关系
	/
	行业类别
	D4620 （污水处理及其 再生利用）

	
	企业规模
	/
	职工总数
	/

	
	地址
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	衡南县三塘镇东南角原柿江故道出口处
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	柿江河未划分功能区；实际水质功能为农灌用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质

	
	排污口经纬度
	东经112°30′18.479″，北纬26°51′53.569″

	
	排污口类型
	新建 (√ ) 改建 ( ) 扩大 ( )

	
	污水年排放量
(m³)
	365万

	
	主要污染物
	项目
	日最高排放浓度(mg/L)
	月平均排放浓度 (mg/L)
	最大年排放量 (t/a )

	
	
	CODcr
	50
	50
	182.5

	
	
	BOD5
	10
	10
	36.5

	
	
	SS
	10
	10
	36.5

	
	
	TN
	15
	15
	182.5

	
	
	NH3-N
	5(8)
	5(8)
	18.25

	
	
	TP
	0.5
	0.5
	1.825

	
	计量设施安装状况
	污水计量设施 ( √ ) 水质在线监测设施 ( √ )

	
	污水性质
	工业 () 生活 ( √ ) 混合 () 其他 ()

	
	污水入河方式
	管道 ( √ ) 明渠 () 涵闸 () 阴沟 () 干沟 () 其他 ()

	
	污水排放方式
	连续 ( √ ) 间歇 ()排污口下游
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退水及 影响
	污水是否经过处理
	是

	
	污水处理方式及处理工艺
	改良型氧化沟+絮凝沉淀+滤布滤池深度处理工艺

	
	



污水处理站进水及 出水浓度
	项目
	设计进水浓度 (mg/L)
	设计出水浓度 (mg/L)

	
	
	COD
	≤280
	≤50

	
	
	氨氮
	≤30
	≤5(8)

	
	
	BOD5
	≤ 150
	≤10

	
	
	SS
	≤220
	≤ 10

	
	
	TN
	≤30
	≤ 15

	
	
	TP
	≤3.0
	≤0.5

	
	水文、水质数据三性检查
	数据引用于通过专家评审的环评报告，且根据现场实际情况进行复核，可靠、一致、具有代表性

	
	水污染物输移时间及混合区实验情况
	/

	
	水生态调查及污水急性毒性试验情况
	/

	
	设计水文条件选取及计算方法，拟入河污水、纳污水体水污染物浓度可能最大值计算方法，水质模型选取
	纳污水体浓度，水域纳污能力计算按规范采用一维模型

	
	退水所在水功能
	柿江河未划分功能区；实际水质功能为农灌用水

	
	水质管理目标
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准

	
	对水功能区水质影响
	较小；污水处理厂为减排项目，对柿江河的水质改善有着积极的作用。

	
	是否满足水功能区要求
	是

	
	对下游取水及生态敏感点的影响
	较小

	
	对重要第三方的影响
	无

	水资源保护措施
	管理措施
	[bookmark: _GoBack]（1）严格执行《排污许可管理条例》，坚持依法排污，并按规定缴纳排污费，环境保护行政主管部门应定期将持证排污者主要污染物排放情况向社会公布，接受公众监督；
（2）严格按项目环评及批复的相关要求，执行和落实保护措施及补偿措施。

	
	技术措施
	/污水排放浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，排污口设置在线监测装置。

	
	污染物总量控制意见
	/

	
	基于水质目标的水污染物排放限值
	COD
	50mg/L

	
	
	氨氮
	5(8) mg/L

	
	
	TP
	0.5mg/L

	
	
	BOD5
	10mg/L

	
	
	SS
	10mg/L

	
	
	TN
	15mg/L

	
	污水排放监控要求
	1、确保在线监测排污口污染物排放浓度达到排放标准要求；
2、定期手工监测排污口污染物排放浓度是否达到排放标准要求。

	
	突发水污染事件应急预案
	关键设备一用一备，编制应急预案。
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衡南县三塘镇污水处理厂位于衡南县三塘镇东南角原柿江故道出口处，设计处理规模10000m³/d，采用改良型氧化沟+絮凝沉淀+滤布滤池深度处理工艺。2015年8月，编制了《衡南县三塘镇污水处理工程项目环境影响报告表》的编制工作，并于2015年8月5日取得了衡阳市生态环境局（原衡阳市环保局）《关于衡南县三塘镇污水处理工程项目环境影响报告表的批复》（衡环评[2015]017号）。2016年本项目开工建设，于2020年8月完成项目主体工程及配套管网建设。
2019年08月30日，衡南县三塘镇污水处理厂的运营单位衡阳市泰达水务投资有限公司开展了排污许可证申请工作，取得衡阳市生态环境局发的排污许可证，2022年9月7日完成续证工作，排污许可证编号为91430400597588926J001R。
2023年3月，衡南县三塘镇污水处理厂进出口在线监测设备进行更换，2023年4月，由湖南星源环保设备有限公司承建该厂废水进出水口污染源在线监测系统；已于2023年4月份委托湖南中雁环保科技有限公司开展三塘污水处理厂污染源在线监测系统安装建设验收报告编制及联网验收工作，2023年5月20日完成所有废水在线监测设备的安装、调试工作。
2023年4月24日，衡南县三塘镇污水处理厂突发环境事件应急预案已完成评审备案工作，备案编号为430422-2023-023-L。2023年5月对项目进行了竣工验收。
污水处理厂尾水排污口设置在柿江河，设计尾水外排废水的量为10000m³/d，尾水排放口位于污水处理厂南侧柿江河左岸，地理坐标：东经112°30′18.479″，北纬26°51′53.569″。目前衡南县衡南县三塘镇污水处理厂尾水排污专管及排污口已建设完成并投入使用。
为严格执行水利部《入河排污口监督管理办法》（水利部令第47号），促进水资源的优化配置，保证水资源可持续利用，保障建设项目的合理排水要求，衡南县三塘镇人民政府委托衡阳祥祺咨询服务有限公司（以下简称：我单位）编制了《衡南县三塘镇污水处理工程项目-衡南县三塘镇污水处理厂入河排污口设置论证报告》（以下简称：入河排污口设置论证报告）。
通过实地查勘，收集衡南县衡南县三塘镇污水处理厂前期相关技术资料及审查意见，分析入河排污口有关信息，在满足水功能区（或水域）保护要求的前提下，论证入河排污口设置对水功能区、水生态和第三者权益的影响，根据纳污能力、排污总量控制、水生态保护等要求，提出水资源保护措施，优化入河排污口设置方案，为行政主管部门审批入河排污口以及建设单位合理设置入河排污口提供科学依据，以保证生活、生产和生态用水安全。
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三塘镇镇区市政供水已普及，由自来水厂集中供水。居民户内基本有给水排水卫生设备和淋浴设备。三塘镇镇区现状排水体制总体为雨污分流制，但是不成系统，而且污水管道严重破损已近失功能，部分生活污水、雨水基本通过自然地形排放，或经沟渠、管道收集后，就近直接排入农田或附近柿江河。本项目为镇污水处理厂建设项目，其建设将有效杜绝三塘镇生活污水未经处理直接排放的现象，污水经处理达标排放后可改善区域水环境质量具有非常积极的作用。同时，项目的建设对改善下游河流以及当地的水环境质量都有十分积极的意义，进而产生明显的环境效益。
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[bookmark: _Toc200282106][bookmark: _Toc369343688][bookmark: _Toc418461289][bookmark: _Toc200192875][bookmark: _Toc199732178][bookmark: _Toc242957259][bookmark: _Toc244050095][bookmark: _Toc200282273][bookmark: _Toc247531219][bookmark: _Toc200509460][bookmark: _Toc245202210][bookmark: _Toc200281999][bookmark: _Toc233904592][bookmark: _Toc235322119][bookmark: _Toc231867417][bookmark: _Toc200281808][bookmark: _Toc242665287][bookmark: _Toc252183388][bookmark: _Toc235085288][bookmark: _Toc200193251][bookmark: _Toc242874810]建设项目入河排污口设置专题论证直接为入河排污口设置申请许可制定服务，是深化入河排污口监督管理的要求，是入河排污口设置许可审批科学化、合理化的技术保障。开展本项目入河排污口设置论证的目的在于分析入河排污口有关信息，在满足水功能区（或水域）保护要求的前提下，论证入河排污口设置对水功能区、水生态和第三者权益的影响，并分析入河排污口设置的合理性，根据纳污能力、排污总量控制、水生态保护等要求，针对可能产生的不利影响提出水资源保护措施，优化入河排污口设置方案，为各级行政主管部门或流域管理机构审批入河排污口以及建设单位合理设置入河排污口提供科学依据，以保障生活、生态用水安全。
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[bookmark: _Toc24734][bookmark: _Toc1928][bookmark: _Toc27023][bookmark: _Toc18610][bookmark: _Toc2213][bookmark: _Toc24020][bookmark: _Toc28159][bookmark: _Toc22392][bookmark: _Toc11337][bookmark: _Toc22688][bookmark: _Toc31551][bookmark: _Toc26869][bookmark: _Toc9268][bookmark: _Toc26571][bookmark: _Toc7160][bookmark: _Toc10463][bookmark: _Toc532]1.3.1论证原则
（1）符合国家法律、法规和相关政策的要求和规定。
（2）符合国家和行业有关技术标准与规范、规程。
（3）符合流域或区域的综合规划及水资源保护等专业规划。
（4）符合水功能区管理要求。
[bookmark: _Toc29384][bookmark: _Toc27020][bookmark: _Toc1099][bookmark: _Toc28932][bookmark: _Toc8404][bookmark: _Toc17834][bookmark: _Toc21442][bookmark: _Toc2174][bookmark: _Toc25181][bookmark: _Toc20903][bookmark: _Toc4829][bookmark: _Toc200282111][bookmark: _Toc233904597][bookmark: _Toc245202215][bookmark: _Toc247531224][bookmark: _Toc244050100][bookmark: _Toc199732183][bookmark: _Toc252183393][bookmark: _Toc200192880][bookmark: _Toc200282278][bookmark: _Toc242665292][bookmark: _Toc200282004][bookmark: _Toc200281813][bookmark: _Toc200509465][bookmark: _Toc231867422][bookmark: _Toc235085293][bookmark: _Toc242874815][bookmark: _Toc242957264][bookmark: _Toc235322124][bookmark: _Toc200193256]1.3.2论证依据
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[bookmark: _Toc242874812][bookmark: _Toc235085290][bookmark: _Toc200193253][bookmark: _Toc199732180][bookmark: _Toc244050097][bookmark: _Toc200192877][bookmark: _Toc200282275][bookmark: _Toc200509462][bookmark: _Toc242957261][bookmark: _Toc252183390][bookmark: _Toc242665289][bookmark: _Toc235322121][bookmark: _Toc200282001][bookmark: _Toc200281810][bookmark: _Toc418461291][bookmark: _Toc369343690][bookmark: _Toc200282108][bookmark: _Toc233904594][bookmark: _Toc247531221][bookmark: _Toc245202212][bookmark: _Toc231867419]（1）《中华人民共和国水法》（2016年9月1日实施）；
（2）《中华人民共和国防洪法》（2016年9月1日实施）；
（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日实施）；
（4）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日实施）；
（5）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）；
（6）《中华人民共和国河道管理条例》（2018年3月19日实施）；
（7）《中华人民共和国野生动物保护法》（2018年10月26日实施）；
（8）《中华人民共和国渔业法》(2014年3月1日实施)；
（9）《中华人民共和国防洪法》（2016年7月2日修正）；
（10）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号），（2017年10月1日实施）；
（11）《中华人民共和国河道管理条例》（2017年10月7日修正）；
（12）《关于做好入河排污口和水功能区划相关工作的通知》（环办水体〔2019〕36号，2019年4月24日）；
（13）《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发〔2012〕3号）；
（14）湖南省生态环境厅、湖南省农业农村厅、湖南省林业局《关于规范入河排污口设置审批工作的函》（湘环函[2021]71号），2021年4月28日；
（15）《水行政许可实施办法》，（水利部令第23号）；
（16）《水功能区管理办法》（水利部水资源[2003]233号）；
（17）《入河排污口监督管理办法》（2015年12月16日修正）；
（18）《关于加强入河排污口监督管理工作的通知》（水利部水资源[2005]79号）；
（19）《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政发办〔2018〕44号，2018年7月12号实施）；
（20）《湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（湘政函（2016）176号）；
（21）《湖南省湘江保护条例》（2012年9月27日湖南省第十一届人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过，根据2018年11月30日湖南省第十三届人民代表大会常务委员会第八次会议《关于修改〈湖南省湘江保护条例〉的决定》修正）；
（22）《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》（国办函[2022]17号）。
[bookmark: _Toc439182455][bookmark: _Toc11805][bookmark: _Toc465897592][bookmark: _Toc30908][bookmark: _Toc25326][bookmark: _Toc474100661][bookmark: _Toc19315][bookmark: _Toc9409][bookmark: _Toc439663648][bookmark: _Toc439182236][bookmark: _Toc242874813][bookmark: _Toc200282276][bookmark: _Toc200193254][bookmark: _Toc247531222][bookmark: _Toc244050098][bookmark: _Toc242957262][bookmark: _Toc235085291][bookmark: _Toc245202213][bookmark: _Toc242665290][bookmark: _Toc233904595][bookmark: _Toc200281811][bookmark: _Toc231867420][bookmark: _Toc369343691][bookmark: _Toc200282002][bookmark: _Toc418461292][bookmark: _Toc199732181][bookmark: _Toc200282109][bookmark: _Toc252183391][bookmark: _Toc200509463][bookmark: _Toc200192878][bookmark: _Toc235322122]1.3.2.2技术规程、规范
（1）《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）；
（2）《入河排污口设置论证基本要求》（试行）；
（3）《镇（乡）村给水工程技术规程》（CJJ123-2008）；
（4）《城镇污水再生利用工程设计规范》（GB50335-2016）；
（5）《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173-2010）；
（6）《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2018）；
（7）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；
（8）《水环境监测规范》（SL219-2018）；
（9）《地表水水资源质量评价技术规程》（SL395-2007）；
（10）《水资源评价导则》（SL/T238-1999）；
（11）《水利工程水利计算规范》（SL104-2015）；
（12）《水文调查规范》（SL196-2015）；
（13）《水利水电工程水文计算规范》（DL/T5431-2009）；
（14）《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ978-2018）；
（15）《入河（海）排污口命名与编码规则》（HJ1235-2021）；
（16）《入河排污口设置论证报告技术导则》（征求意见稿）；
（17）《入河排污口监督管理技术指南 排污口分类（征求意见稿）》；
（18）《入河排污口监督管理技术指南 规范化建设（征求意见稿）》。
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[bookmark: _Toc244050099][bookmark: _Toc200282003][bookmark: _Toc235085292][bookmark: _Toc235322123][bookmark: _Toc200282277][bookmark: _Toc200281812][bookmark: _Toc252183392][bookmark: _Toc200282110][bookmark: _Toc233904596][bookmark: _Toc200193255][bookmark: _Toc369343692][bookmark: _Toc418461293][bookmark: _Toc247531223][bookmark: _Toc242874814][bookmark: _Toc242957263][bookmark: _Toc200192879][bookmark: _Toc199732182][bookmark: _Toc245202214][bookmark: _Toc231867421][bookmark: _Toc242665291][bookmark: _Toc200509464]（1）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）；
（2）《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T1546-2018）；
（3）《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)；
（4）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；
（5）《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43-2005）；
（6）《衡阳市水功能区划》（2010~2020）；
（7）《湖南省衡阳市水资源综合规划报告（2020-2035年）》。
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（1）《衡南县三塘镇污水处理工程项目环境影响报告表》（报批稿）；
（2）《关于对衡南县三塘镇污水处理工程项目环境影响报告表的批复》（衡阳市生态环境局（原衡阳市环保局）；衡环评[2015]017号））；
（3）关于衡南县三塘镇污水处理工程项目可行性研究报告的批复；
（4）其他相关部门提供的资料。
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根据现场勘查发现，本项目拟设置的尾水排放口位于柿江河，流经约4.5km后汇入北侧的蒸水，柿江河目前未纳入《衡阳市水功能区划》（2010~2020年）划分水功能区。其所汇入的蒸水（衡阳县英陂拦河坝~蒸水河口段）。参照《衡阳市水功能区划》（2010~2020年）中蒸水（衡阳县英陂拦河坝~蒸水河口段）一级功能为开发利用区，二级功能区划为工业用水，水质管理目标为Ⅲ类。
柿江河实际水质功能为农灌用水；项目尾水排放口下游10k范围内无取水口和饮用水源保护区分布。
根据《入河排污口设置论证报告技术导则》（征求意见稿）中要求，“论证工作的基础单元为水功能区，其中入河排污口所在水功能区和可能受到影响的周边水功能区，是论证的重点区域；涉及鱼类产卵场等生态敏感点的，论证范围可不限于上述水功能区。未划分水功能区的水域，入河排污口排污影响范围内的水域都应为论证范围”。
根据本项目污水排放情况，结合纳污水域水环境特点，本项目污水处理厂尾水排放主要对排放口所在水域可能产生影响，本次论证范围从实际水质影响角度考虑，选取衡南县三塘镇污水处理厂排污口上游500m至下游4.5km（即柿江河入蒸水处）共计5.0km为论证范围。论证范围示意图见附图7。
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[bookmark: _Toc26090][bookmark: _Toc503777997][bookmark: _Toc4904][bookmark: _Toc14443][bookmark: _Toc13857][bookmark: _Toc12902][bookmark: _Toc16038][bookmark: _Toc503778292][bookmark: _Toc15456][bookmark: _Toc25923][bookmark: _Toc3673][bookmark: _Toc28354][bookmark: _Toc30727][bookmark: _Toc369343697]1.5.1现场查勘和资料收集
根据已确定的排污口设置的方案，我单位组织技术人员对现场进行查勘，调查和收集衡南县衡南县三塘镇污水处理厂所在区域的自然环境和社会环境资料，工程基本情况、排污量、废污水的处理工艺流程、处理达标情况，排污口设置区域的水文、水质和水生态资料等，充分考虑入河排污口设置的初步方案，采用数学模型模拟的方法，预测入河废污水在设计水文条件下对水功能区（水域）的影响及范围，论证入河排污口设置的合理性，提出设置入河排污口的建议。
建设项目入河排污口设置论证程序见图1.5-1。
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[bookmark: _Toc503778293][bookmark: _Toc503777998]图1.5-1  建设项目入河排污口设置论证程序框图
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根据所搜集的资料，进行整理分析，明确工程布局、工艺流程、排污口位置、主要污染物排放量及污染特征等基本情况；分析排污口所属河段水资源保护管理要求，水环境现状和水生态现状等情况，水功能区的划分情况以及其他取排水用户分布情况等。
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根据污水处理厂所在河段的水文特性、排污状况确定计算边界，选择合适的数学模型进行分析计算。
[bookmark: _Toc3029][bookmark: _Toc3019][bookmark: _Toc31281][bookmark: _Toc9121][bookmark: _Toc29830][bookmark: _Toc18827][bookmark: _Toc14492][bookmark: _Toc13918][bookmark: _Toc7508][bookmark: _Toc15018][bookmark: _Toc19773]1.5.4污染影响预测分析
根据现状及资料分析，得出的入河排污口污染物排放产生的影响范围，以及所处河段水生态现状，论证分析入河排污口对所在水域受纳水体柿江河和柿江河的影响的程度。论证分析排污口对上下游水功能区内第三方取用水安全的影响，提出入河排污口设置的制约因素。
[bookmark: _Toc7098][bookmark: _Toc3077][bookmark: _Toc8243][bookmark: _Toc2178][bookmark: _Toc4702][bookmark: _Toc18721][bookmark: _Toc31249][bookmark: _Toc2819][bookmark: _Toc6876][bookmark: _Toc4314][bookmark: _Toc27978]1.5.5排污口设置的合理性分析
根据影响分析论证的结果，综合考虑水功能区（水域）水质和生态保护要求、第三方权益等因素，分析入河排污口位置、排放浓度和总量是否符合有关要求，论证排污口设置的合理性。
[bookmark: _Toc20108][bookmark: _Toc10182][bookmark: _Toc474100667][bookmark: _Toc17534][bookmark: _Toc31658][bookmark: _Toc439182461][bookmark: _Toc29679][bookmark: _Toc23566][bookmark: _Toc465897598][bookmark: _Toc31728][bookmark: _Toc4892][bookmark: _Toc18471][bookmark: _Toc439663654][bookmark: _Toc19693][bookmark: _Toc18982][bookmark: _Toc439182242][bookmark: _Toc418461297][bookmark: _Toc10002][bookmark: _Toc22648]1.6论证的主要内容
[bookmark: _Toc19091][bookmark: _Toc4176][bookmark: _Toc9679][bookmark: _Toc25484][bookmark: _Toc29913][bookmark: _Toc20913][bookmark: _Toc14767][bookmark: _Toc28495][bookmark: _Toc8238][bookmark: _Toc31180][bookmark: _Toc10997]1.6.1论证水平年
根据《入河排污口设置论证报告技术导则》中关于论证水平年的选定，论证水平年的确定尽量与国民经济和社会发展规划、流域或区域水资源综合规划等有关规划水平年相协调。确定本方案现状水平年为2023年，规划水平年为2030年。
[bookmark: _Toc2658][bookmark: _Toc19144][bookmark: _Toc19557][bookmark: _Toc32512][bookmark: _Toc11151][bookmark: _Toc6860][bookmark: _Toc21281][bookmark: _Toc9098][bookmark: _Toc19096][bookmark: _Toc23946][bookmark: _Toc27168]1.6.2论证工作等级
入河排污口设置论证工作等级由各分类指标等级的最高级别确定，分类等级由水功能区管理要求、水功能区水域纳污现状、水生态现状、污染物排放种类、废污水排放流量、年度废污水排放量、区域水资源状况等分类指标的最高级别确定，确定本次入河排污口设置论证等级为一级。论证分类分级详见表1.6-1。
表1.6-1  入河排污口设置论证分类分级指标
	分类指标
	等级
	本项目
	等级

	
	一级
	二级
	三级
	
	

	水功能区管理要求
	涉及一级水功能区中的保护区、保留区、缓冲区及二级水功能区中饮用水水源区
	涉及二级水功能区中的工业、农业、渔业、景观娱乐用水区
	涉及二级水功能区中的排污控制区和过渡区
	柿江河未划定功能区，按农业用水进行管理
	二级

	水功能区水域纳污现状
	现状污染物入河量超出水功能区水域纳污能力
	现状污染物入河量接近水功能区水域纳污能力
	现状污染物入河量远小于水功能区水域纳污能力
	现状污染物入河量远小于水功能区水域纳污能力
	三级

	水生态现状
	现状生态问题敏感；相关水域现状排污对水文情势和水生态环境产生明显影响，同时存在水温或水体富营养化影响问题
	现状生态问题较为敏感；相关水域现状排污对水文情势和水生态环境产生一定影响
	现状无敏感生态问题；相关水域现状排污对水生态环境无影响或影响轻微
	现状无敏感生态问题；相关水域现状排污对水生态环境无影响或影响轻微
	三级

	污染物排放种类
	所排放废污水含有毒有机物、重金属、放射性或持久性化学污染物
	所排放废污水含有多种可降解化学污染物
	所排放废污水含有少量可降解的污染物
	所排放废污水含有多种可降解化学污染物
	二级

	废污水排放流量（缺水地区）m³/h
	≥1000（300）
	1000～500（300～100）
	≤500（100）
	本项目污水排放流量约为416.7m³/h
	三级

	年度废污水排放量
	大于200万吨
	20～200万吨
	小于20万吨
	本项目年度废污水排放量为365万吨
	一级

	区域水资源状况
	用水紧缺，取用水量达到或超出所分配用水指标
	水资源量一般，取用水量小于或接近所分配用水指标
	水资源丰沛，取用水量远小于所分配用水指标
	本项目区域水资源包括柿江河，属于水资源丰沛，取用水量远小于所分配用水指标
	三级


[bookmark: _Toc27400][bookmark: _Toc30188][bookmark: _Toc10839][bookmark: _Toc13293][bookmark: _Toc3729][bookmark: _Toc31914][bookmark: _Toc4458][bookmark: _Toc30189][bookmark: _Toc31484][bookmark: _Toc25809][bookmark: _Toc3808]1.6.3主要论证内容
（1）建设项目基本情况。
（2）拟建入河排污口所在水功能区（水域）水质及纳污现状分析。
（3）拟建项目入河排污口设置可行性分析论证及入河排污口设置方案。
（4）入河排污口设置对水功能区（水域）水质影响分析。
（5）入河排污口设置对水功能区（水域）水生态影响分析。
（6）入河排污口设置对地下水影响分析。
（7）入河排污口设置对有利害关系的第三者权益的影响分析。
（8）入河排污口设置合理性分析。
（9）结论与建议。
衡南县三塘镇污水处理工程项目-衡南县三塘镇污水处理厂入河排污口设置论证报告
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[bookmark: _Toc1788][bookmark: _Toc20452][bookmark: _Toc888][bookmark: _Toc8615][bookmark: _Toc8314][bookmark: _Toc24078][bookmark: _Toc4870][bookmark: _Toc26102][bookmark: _Toc1529][bookmark: _Toc22612][bookmark: _bookmark23]第二章 项目概况
[bookmark: _Toc10496][bookmark: _Toc1569][bookmark: _Toc30227][bookmark: _Toc18156][bookmark: _Toc7612][bookmark: _Toc6662][bookmark: _Toc11984][bookmark: _Toc7746][bookmark: _Toc13622][bookmark: _Toc6630][bookmark: _Toc10170]2.1排污口基本情况
[bookmark: _bookmark24]项目名称：衡南县三塘镇污水处理厂入河排污口；
建设地点：衡南县三塘镇东南角原柿江故道出口处，柿江河左岸，地理位置坐标东经112°30′18.479″，北纬26°51′53.569″。
建设性质：新建（补办手续）；
建设规模：10000m³/d。
入河方式：管道。
执行标准：出水水质执行《城镇污水处理厂染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水设专管排入柿江河。污水排放情况：排放浓度因子情况见下表：
表2.1-1  污水处理厂进出水水质表   单位：mg/L，pH除外
	项目
	COD
	BOD5
	SS
	TN
	氨氮
	TP

	进水
	≤280
	≤150
	≤220
	≤35
	≤30
	≤3

	出水
	≤50
	≤10
	≤10
	≤15
	≤5（8）
	≤0.5


注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标。
入河排污口位置方案：衡南县衡南县三塘镇污水处理厂排污口位置设置于污水处理厂南侧的柿江河左岸，排放口坐标为东经112°30′18.479″，北纬26°51′53.569″″。
[bookmark: _bookmark25][bookmark: _Toc4155][bookmark: _Toc24264][bookmark: _Toc8879][bookmark: _Toc10639][bookmark: _Toc25470][bookmark: _Toc25608][bookmark: _Toc19765][bookmark: _Toc1719][bookmark: _Toc15873][bookmark: _Toc18068][bookmark: _Toc22081]2.1.1污水处理厂概况
衡南县三塘镇污水处理工程项目于2015年8月编制了《衡南县三塘镇污水处理工程项目环境影响报告表》，并于2015年8月5日取得了衡阳市生态环境局（原衡阳市环保局）《关于衡南县三塘镇污水处理工程项目环境影响报告表的批复》（衡环评[2015]017号），衡南县衡南县三塘镇污水处理厂于2016年10月启动建设，于2020年8月主体工程竣工。
衡南县衡南县三塘镇污水处理厂占地面积12385.6m²，土建按2.0万m³/d设计，设备按1.0万m³/d配套，本次论证按10000m³/d计，污水处理厂年工作365天，每天工作24小时，年工作8760小时。
本项目建设内容见下表2.1-2。
表2.1-2  项目建设内容
	序号
	指标名称
	规 模

	一
	主体建、构筑物

	1
	粗格栅
	土建按2.0万m³/d设计，设备按近期1.0万m³/d配套

	2
	污水提升泵站
	土建按2.0万m³/d设计，设备按近期1.0万m³/d配套

	3
	细格栅
	土建按2.0万m³/d设计，设备按近期1.0万m³/d配套

	4
	涡流沉砂池
	土建按2.0万m³/d设计，设备按近期1.0万m³/d配套

	5
	改良型卡罗塞尔氧化沟
	钢筋砼，设计规模为1.0万m³/d

	6
	二沉池
	钢筋砼，设计规模为1.0万m³/d

	7
	中间提升泵房
	设计规模为1.0万m³/d,用于提升二沉池污水至深度处理区

	8
	机械絮凝沉淀池
	钢筋砼，机械絮凝池分为2组，每组Q=0.5万m³/d

	9
	斜管沉淀池
	钢筋砼，设计规模为1.0万m³/d，每组Q=0.5万m³/d

	10
	滤布滤池
	钢筋砼，设计为2组，每组Q=0.5万m³/d，直径2.0m

	11
	接触消毒池
	钢筋砼，自动加次氯酸钠，设计规模为1.0万m3/d，接触消毒池有效容积210m3，停留时间30min。

	12
	加药间
	除磷投药及消毒投药

	13
	回流、剩余污泥泵房
	土建按2.0万m³/d设计，设备按1.0万m³/d配套

	14
	贮泥池及污泥脱水间
	贮泥池布置在污泥脱水间附近，有效容积40.5m³，污泥脱水间占地 面积715.54m²

	二
	辅助工程

	1
	综合楼
	407.5m²
	砖混结构，化验室、办公室、中央控制室、机修间、宿舍、食堂

	2
	变配电间
	166.5m²
	空压机房和变配电用房

	[image: ]3
	传达室
	23m²
	保卫

	三
	公用工程
	

	其中
	供水
	6278.25m³/a、源自三塘镇自来水给水管网

	
	供电
	自建配电间，源自三塘镇变电站

	四
	环保工程

	

其中
	废气处理设施
	等离子除臭装置+15m排气筒、油烟净化器

	
	噪声处理设施
	隔振、减振设施及墙体吸声材料

	
	固体废物处理设施
	一般固体废物暂存装置、贮泥池防渗措施

	
	绿化
	绿地率达到44.76%，约5544.22m2，合计8.31亩


[bookmark: _Toc6072][bookmark: _Toc12712][bookmark: _Toc19731][bookmark: _Toc12472][bookmark: _Toc24882][bookmark: _Toc23482][bookmark: _Toc2745][bookmark: _Toc23373][bookmark: _Toc13111][bookmark: _Toc19516][bookmark: _Toc17701]2.1.2主要原辅材料用量
本企业生产过程中主要使用的原辅料情况见表2.1-3。
表2.1-3  主要药剂消耗情况表
	序号
	名称
	预计消耗量
	最大贮存量
	贮存方式
	贮存位置

	[bookmark: _Toc18680]1
	PAM
	73t
	6t
	袋装
	加药间

	2
	PAC
	1.3t
	2t
	袋装
	加药间

	[bookmark: _Toc21549]3
	破膜剂
	0.42t
	0.42t
	桶装
	加药间

	4
	次氯酸钠
	25.5t
	5t
	袋装
	加药间

	6
	除磷剂（三氯化铁）
	1t
	1t
	袋装
	加药间


[bookmark: _Toc24498][bookmark: _Toc24312][bookmark: _Toc31538][bookmark: _Toc27770][bookmark: _Toc28361][bookmark: _Toc5451][bookmark: _Toc19033][bookmark: _Toc3873][bookmark: _Toc13364]2.1.3建设规模
衡南县衡南县三塘镇污水处理厂处理规模为10000m3/d。
[bookmark: _Toc31176][bookmark: _Toc12986][bookmark: _Toc32156][bookmark: _Toc7702][bookmark: _Toc10049][bookmark: _Toc9204][bookmark: _Toc4707][bookmark: _Toc6311][bookmark: _Toc27571][bookmark: _Toc27336][bookmark: _Toc10908]2.1.4服务范围及人口
服务范围为近期三塘镇镇区可达到市政排放标准的生活污水；服务面积为：1025公顷；服务人口：约9.41万人。
[bookmark: _bookmark26][bookmark: _Toc32003][bookmark: _Toc19588][bookmark: _Toc17234][bookmark: _Toc27025][bookmark: _Toc21762][bookmark: _Toc18441][bookmark: _Toc7682][bookmark: _Toc23378][bookmark: _Toc9528][bookmark: _Toc9250][bookmark: _Toc10406]2.1.5进出水水质
根据《衡南县三塘镇污水处理工程项目-衡南县三塘镇污水处理厂环境影响评价》，衡南县衡南县三塘镇污水处理厂进水出水水质详见表2.1-1。
[bookmark: _Toc4877][bookmark: _Toc11621][bookmark: _Toc29244][bookmark: _Toc11815][bookmark: _Toc21204][bookmark: _Toc12360][bookmark: _Toc999][bookmark: _Toc27980][bookmark: _Toc17293][bookmark: _Toc9806][bookmark: _Toc12480]2.1.6污水处理工艺流程
衡南县衡南县三塘镇污水处理厂污水处理工艺流程图见下图。


图例： W-废水、G-废气、S-固废、N-噪声
图2.1-1  工艺流程图

污水处理工艺流程说明
格栅：污水经过管网收集后至污水处理厂进水井，送入粗格栅除渣，通过提升泵进入细格栅除渣，主要去除漂浮物。作业过程会产生噪声、格栅渣、恶臭等污染物。
涡流沉淀池：污水经过格栅除去浮杂后，进入涡流沉淀池处理后，以对污水进行调质和初级沉淀，此过程会产生恶臭、污泥等污染物。
改良型氧化沟：改良型卡罗塞尔氧化沟工艺已被公认为一种较成功的革新的活性污泥法工艺，卡罗塞尔氧化沟将厌氧、缺氧、好氧过程集中在一个池内完成，各部分用隔墙分开自成体系。它对氨氮和有机物的去除效果相当好，反硝化除磷提高了反硝化和除磷的效果，更适合微生物的生长，进一步提高出水水质，处理效果稳定，运行简单，安全性好，且有一定的抗冲击负荷。该工艺已在长沙市第二污水净化中心成熟应用。此过程会产生恶臭等污染物。
二沉池：二沉池主要是使污泥分离，使混合液澄清、浓缩和回流活性污泥。其工作效果能够直接影响活性污泥系统的出水水质和回流污泥浓度。
絮凝沉淀池：经二沉池处理后的污水，进入絮凝沉淀池，对污水进行絮凝沉淀处理，此过程需要加入PAC絮凝剂，通过絮凝沉淀进一步去除水中悬浮物和胶体。此过程会产生污泥、恶臭等污染。
滤布滤池：污水进入滤布滤池，依靠重力作用通过滤布，过滤后的水进入滤盘、管道。随着过滤的进行，滤布上沉积的物质增多，过滤速度逐渐减小，滤池中的水位逐渐上升。当水位上升到设定的水位时，开始进行负压反抽吸，随着滤盘缓慢转动，滤布被清洗干净。进水中比较大的固体会自然沉降到斗形池底，然后利用排泥泵将这些污泥送到污泥处理设施进行处理。
消毒池：滤池处理后污水，进入消毒池消毒处理，项目采用次氯酸钠进行消毒。消毒后的污水直排入柿江河，此过程会产生恶臭等污染物。
脱水间：污泥池暂存的污泥，通过脱水设备进行脱水处理后，全部外运处理。脱水过程同样会产生恶臭等污染物。
污泥处理工艺
本工程采用“板框压滤机压滤”直接浓缩脱水，脱水后的泥饼最终送往垃圾焚烧发电厂焚烧。板框压滤机压滤污泥过程会产生恶臭污染。项目污泥处理工艺及产污位置图见图2.7-2。
[image: 微信图片_20221117155126]
图2.7-2  污水处理工艺及产污节点图
除臭工艺
本项目对厂区格栅、污泥池、污泥脱水间等构筑物进行密封，购置一台处理能力为10000m³/h等离子除臭装置去除臭气。臭气经负压吸引，由管道送至除臭设备处理，处理后的废气经15m排气筒外排大气。
消毒工艺
根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的规定，污水处理厂出水必须进行消毒处理。本项目采用次氯酸钠消毒。
[bookmark: _Toc17855][bookmark: _Toc23235][bookmark: _Toc18187][bookmark: _Toc8326][bookmark: _Toc15573][bookmark: _Toc15685][bookmark: _Toc26641][bookmark: _Toc11659][bookmark: _Toc8580][bookmark: _Toc31182]2.1.7污水处理厂污水收集管网布设情况
衡南县三塘镇污水处理厂污水收集管网布设情况见下图。
[image: 纳污范围及管网分布图]
图2.1-2  衡南县三塘镇污水处理厂污水收集管网总平面布置图
[bookmark: _bookmark28][bookmark: _bookmark29][bookmark: _Toc12226][bookmark: _Toc22736][bookmark: _Toc28573][bookmark: _Toc16180][bookmark: _Toc17307][bookmark: _Toc8498][bookmark: _Toc31977][bookmark: _Toc14400][bookmark: _Toc6859][bookmark: _Toc30791][bookmark: _Toc3523][bookmark: _Toc16903][bookmark: _Toc23250][bookmark: _Toc23205]2.2污水处理厂运行情况
衡南县三塘镇污水处理厂于2016年10月启动建设，于2020年8月主体工程竣工，目前已运行。
水量统计
本项目现有污水处理规模确定为日处理污水1.0万m³
水质统计
2023年4月建设单位特委托湖南昌旭环保科技有限公司对项目主要排污口的污水水质进行了竣工验收监测，其水质结果详见下表。
表2.2-1（1）  污水处理厂进出水水质统计表
	采样日期
	点位名称
	检测项目
	检测结果
	标准限值
	单位

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	
	

	2023.04.12
	废水进水总管W1
	pH
	7.8
	7.7
	7.9
	/
	无量纲

	
	
	悬浮物
	87
	85
	88
	/
	mg/L

	
	
	CODcr
	75
	80
	78
	/
	mg/L

	
	
	BOD5
	29.6
	30.0
	29.3
	/
	mg/L

	
	
	氨氮
	12.2
	12.7
	12.4
	/
	mg/L

	
	
	色度
	5
	5
	5
	/
	mg/L

	
	
	总氮
	15.6
	15.8
	15.3
	/
	mg/L

	
	
	总磷
	1.38
	1.44
	1.51
	/
	mg/L

	
	
	砷
	3×10-4L
	3×10-4L
	3×10-4L
	/
	mg/L

	
	
	汞
	4×10-5L
	4×10-5L
	4×10-5L
	/
	mg/L

	
	
	六价铬
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	/
	mg/L

	
	
	铅
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	/
	mg/L

	
	
	镉
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	/
	mg/L

	
	
	LAS
	1.34
	1.33
	1.31
	/
	mg/L

	
	
	总铬
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	/
	mg/L

	
	
	烷基汞
	ND
	ND
	ND
	/
	mg/L

	
	
	石油类
	0.14
	0.15
	0.16
	/
	mg/L

	
	
	动植物油
	0.26
	0.24
	0.23
	/
	mg/L

	
	样品性状：淡黄灰  较浑浊  气味弱

	
	废水总排放口W2
	pH
	7.5
	7.3
	7.3
	6-9
	无量纲

	
	
	悬浮物
	31
	33
	30
	10
	mg/L

	
	
	CODcr
	16
	19
	21
	50
	mg/L

	
	
	BOD5
	6.4
	6.7
	6.6
	10
	mg/L

	
	
	氨氮
	0.122
	0.148
	0.137
	5（8）
	mg/L

	
	
	色度
	2L
	2L
	2L
	30
	mg/L

	
	
	总氮
	0.19
	0.17
	0.21
	15
	mg/L

	
	
	总磷
	0.24
	0.20
	0.21
	0.5
	mg/L

	
	
	砷
	3×10-4L
	3×10-4L
	3×10-4L
	0.1
	mg/L

	
	
	汞
	4×10-5L
	4×10-5L
	4×10-5L
	0.001
	mg/L

	
	
	六价铬
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.05
	mg/L

	
	
	铅
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.1
	mg/L

	
	
	镉
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.01
	mg/L

	
	
	LAS
	0.37
	0.36
	0.34
	0.5
	mg/L

	
	
	总铬
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.1
	mg/L

	
	
	烷基汞
	ND
	ND
	ND
	不得检出
	mg/L

	
	
	石油类
	0.07
	0.08
	0.07
	1
	mg/L

	
	
	动植物油
	0.07
	0.07
	0.07
	1
	mg/L

	
	样品性状：淡黄  微浊 无气味

	备注：1、是否分包：烷基汞
检测结果小于检测方法最低检出限，用检出限+L表示
“ND”表示检测结果未检出

	标准限值来源：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准


表2.2-1（2）  污水处理厂进出水水质统计表
	采样日期
	点位名称
	检测项目
	检测结果
	标准限值
	单位

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	
	

	2023.04.13
	废水进水总管W1
	pH
	7.6
	7.7
	7.8
	/
	无量纲

	
	
	悬浮物
	88
	87
	89
	/
	mg/L

	
	
	CODcr
	83
	77
	79
	/
	mg/L

	
	
	BOD5
	29.1
	29.9
	30.4
	/
	mg/L

	
	
	氨氮
	12.8
	12.3
	12.5
	/
	mg/L

	
	
	色度
	5
	5
	5
	/
	mg/L

	
	
	总氮
	15.4
	15.9
	15.2
	/
	mg/L

	
	
	总磷
	1.34
	1.41
	1.48
	/
	mg/L

	
	
	砷
	3×10-4L
	3×10-4L
	3×10-4L
	/
	mg/L

	
	
	汞
	4×10-5L
	4×10-5L
	4×10-5L
	/
	mg/L

	
	
	六价铬
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	/
	mg/L

	
	
	铅
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	/
	mg/L

	
	
	镉
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	/
	mg/L

	
	
	LAS
	1.36
	1.32
	1.33
	/
	mg/L

	
	
	总铬
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	/
	mg/L

	
	
	烷基汞
	ND
	ND
	ND
	/
	mg/L

	
	
	石油类
	0.15
	0.16
	0.15
	/
	mg/L

	
	
	动植物油
	0.23
	0.22
	0.24
	/
	mg/L

	
	样品性状：淡黄灰  较浑浊  气味弱

	
	废水总排放口W2
	pH
	7.1
	7.2
	7.3
	6-9
	无量纲

	
	
	悬浮物
	31
	34
	32
	10
	mg/L

	
	
	CODcr
	18
	16
	23
	50
	mg/L

	
	
	BOD5
	6.6
	6.5
	6.3
	10
	mg/L

	
	
	氨氮
	0.143
	0.132
	0.153
	5（8）
	mg/L

	
	
	色度
	2L
	2L
	2L
	30
	mg/L

	
	
	总氮
	0.20
	0.22
	0.18
	15
	mg/L

	
	
	总磷
	0.22
	0.25
	0.19
	0.5
	mg/L

	
	
	砷
	3×10-4L
	3×10-4L
	3×10-4L
	0.1
	mg/L

	
	
	汞
	4×10-5L
	4×10-5L
	4×10-5L
	0.001
	mg/L

	
	
	六价铬
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.05
	mg/L

	
	
	铅
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.1
	mg/L

	
	
	镉
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.01
	mg/L

	
	
	LAS
	0.34
	0.34
	0.35
	0.5
	mg/L

	
	
	总铬
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.1
	mg/L

	
	
	烷基汞
	ND
	ND
	ND
	不得检出
	mg/L

	
	
	石油类
	0.08
	0.07
	0.08
	1
	mg/L

	
	
	动植物油
	0.07
	0.07
	0.07
	1
	mg/L

	
	样品性状：淡黄  微浊 无气味

	备注：1、是否分包：烷基汞
检测结果小于检测方法最低检出限，用检出限+L表示
“ND”表示检测结果未检出

	标准限值来源：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准


由上表数据来看，出水水质可以达到《城镇污水处理厂染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。
[bookmark: _Toc15607][bookmark: _Toc12295][bookmark: _Toc15424][bookmark: _Toc21336][bookmark: _Toc3572][bookmark: _Toc30019][bookmark: _Toc4543][bookmark: _Toc10241][bookmark: _Toc17668][bookmark: _Toc22544][bookmark: _bookmark30]2.3项目所在区域概况
1、地理位置
[bookmark: _bookmark31]衡南县位于衡阳市东南部，居湘江中游，因地处南岳衡山之南而得名。地处东经  1126'-1138',北纬26°32'-113°8'。县域面积2620km²,占衡阳市土地面积的17.3%。衡 南地理位置得天独厚，南为北粤门户，北为三楚咽喉，东南西三面怀抱衡阳市区。
本项目位于衡南县三塘镇东南角原柿江故道出口处，北面临国道G322，南面距柿江河仅40m，地理位置较好。排污口地理位置坐标东经112°30′18.479″，北纬26°51′53.569″″。具体位置见附图1
2、水文水系
蒸水：蒸水属湘江一级支流，发源于桂东县北与江西省交界之处的万洋山，流经桂东县、汝城县、资兴市、苏仙区、永兴县之后，从耒阳市东南角黄市镇大河入境，自南向北，纵贯全市，将全市分成东西两片，至北端永济乡花园村出境，再经衡南县至衡阳市珠晖区耒河口注入湘江。全长453公里，耒阳境内长122.2公里。河面平均宽度300米。全流域面积11783平方公里，耒阳市占1975.3平方公里，为全流域的16.7%。蒸水在境内共接纳大小支流54条，其中东部35条，南部9条，中、北部10条，水系呈不对称的树枝状分布。其主要支流有淝江、浔江、马水、小水4条，以淝江为最。
蒸水枯水期流量为323.66m³/s，水深2.6m，河宽220m，流速0.57m/s。
柿江河为蒸水一级支流，发源于祁东县白鹤铺镇崩塘皂（五排村），沿途接纳洲市、牙公桥、鲤鱼塘等三级支流，于衡南县泉湖镇清水村入境，自西向东流经衡南县谭子山镇、洲市乡、三塘镇等地，于衡阳市蒸湘区雨母山乡二塘村注入蒸水。全长50km，流域面积245 km²。根据衡阳雁禹水文水资源技术服务有限公司提供的相关水文资料可知：柿江河50年一遇设计流量为542 m³/s，50年一遇设计水位为61.06 m，多年平均流量为3.29m³/s；平均坡降7.73‰。丰水期出现在4~6月，平水期出现在3月、7~8月，枯水期出现在10月~翌年2月；枯水期流量为2.40m³/s，水深为0.75m，水面宽为13.9m，平均流速为0.23 m³/s。流域内多为平原和丘陵，地势大致西部高、东部低，河道迂回曲折。河床多为粘土、砾石，水势平稳，河床内因上游及两岸冲刷的泥沙停滞河中，淤积成滩，沿河两岸有较宽阔的田地，其主要环境功能为农业灌溉用水。
项目西侧无名小溪枯水期河宽度6m、平均水深0.75m、流速0.08m/s、流量约为0.36m³/s。
本项目尾水通过管道排入污水处理厂南侧柿江河，流经柿江河4.5km后汇入蒸水。
3、地形、地貌
衡南县地处东经112°16′-113°08′，北纬26°32′-26°58′。位于衡阳市中南部，湘江中游。地控粤桂，域连楚荆，三面环雁城，为一凹字形丘陵盆地。与雁峰区、蒸湘区、珠晖区、石鼓区四个城区相连，衡阳、衡山县、衡东、安仁、耒阳、常宁、祁东等8个县为邻。位于南岳衡山之南，为一凹字形丘陵盆地。
衡南县境内地貌类型分为构造地貌、侵蚀地貌和堆积地貌。而构造地貌为南岳山体的主要部分。主要地貌特征表现为：（一）地貌类型多样而以山地丘岗为主；(二)阶梯层状结构明显。境内地势中高周低，由海拔1000米以上、700～800米、400～500米、150～200米分别构成四级阶梯状；（三）断层地貌发育。山体两侧皆有断层，凡两级阶梯交界处都有悬谷存在，若有水流，则形成瀑布；（四）地表破碎，岩洞石蛋遍布。因境内降水丰富，各种形式的流水作用活跃，对地表冲刷能力强，使地表分割破碎，河谷发育，河网冲沟密度为2.5公里/平方公里。
衡南县境内是以古内陆湖相沉积为中心的成盐盆地。地形地貌较复杂，有脉状延伸或块状隆起的山地地貌；有起伏程度不一的岩溶侵蚀丘陵和侵蚀剥蚀低山丘陵。虽然地貌类型复杂多样，但地域组合仍以丘陵为主，海拔一般为100-250m。本区构造上处于南华准地台，南为南岭纬向构造带北缘，西接祁阳山字型构造，东为浏阳至衡东新华夏系隆起南端，衡阳红盆镶嵌其中，地质构造复杂。出露岩组以软弱、易风化的红层为主。
4、自然景观和人文景观
[bookmark: _bookmark32]区域内目前尚没有重点文物保护单位以及重要自然景观和人文景观。
5、气候与气象
[bookmark: _bookmark33]衡阳市属亚热带湿润季节性气候，气候温和，雨量充沛，四季分明，盛夏初秋易干旱，冬春多低温阴雨，冬季多北风和东北风，春夏季多南风和东南风。衡南县位于衡阳市中南部，湘江中游，地处亚热带季风湿润气候区，具有热量充足、雨水集中、冬冷夏热、四季分明，春温多变，夏秋多早，严寒期短，暑热期长的特点。多年平均气温17.8摄氏度，多年降雨量1268.8毫米左右，主要集中在春、夏二季，多年平均雨日155天，相对湿度79%，年平均气压1004hp。日照日数1752小时，夏季日照多，春季次之，冬季最少，全年无霜期为287天。常年主导风向为北风，夏季主导风向为南风，年平均风速2.5m/s，最大风速13.0m/s。
6、社会经济
2020年全县地区地区生产总值（GDP）387.38亿元，增长8.3%（可比价），两年平均增长6.1%。其中，第一产业增加值71.65亿元，增长9.0%；第二产业增加值137.19亿元，增长7.3%；第三产业增加值178.55亿元，增长8.6%。第一、二、三产业对经济增长的贡献率分别为21.6%、30.1%和48.3%,分别拉动经济增长1.8、2.5和4个百分点。
全县年末常住人口79.81万人，其中城镇常住人口37.45万人、农村常住人口42.36万人，城镇化率46.92%。
全年全体居民人均可支配收入31544元，增长8.8%。其中，城镇居民人均可支配收入39847元，增长7.1%；农村居民人均可支配收入26480元，增长10.1%。
出栏肉猪97.49万头，增长1%；出栏肉用牛2.94万头；出栏羊12.69万头；出栏家禽1968.59万只。全市完成18座水库除险加固工程，新增、改善灌溉面积5400余亩，保护人口7200余人。共建设集中供水工程26处、分散式供水工程275处、改造老工程16处。巩固提升农村饮水安全人口21788人。
全年空气质量优良天数348天，优良率95.3%；Ⅲ类或优于Ⅲ类水质达标率100%；农村生活污水处理率75%；县城污水处理率95.6%；年末森林面积108.30千公顷，森林覆盖率43.3%。












第3章 [bookmark: _Toc14383][bookmark: _Toc380][bookmark: _Toc312][bookmark: _Toc11686][bookmark: _Toc22029][bookmark: _Toc11272][bookmark: _Toc28268][bookmark: _Toc31545][bookmark: _Toc1096][bookmark: _Toc32168]论证范围内水功能区（水域）状况
[bookmark: _Toc23816][bookmark: _Toc5081][bookmark: _Toc25274][bookmark: _Toc20366][bookmark: _Toc21554][bookmark: _Toc3206][bookmark: _Toc16552][bookmark: _Toc27214][bookmark: _Toc7346][bookmark: _Toc32047][bookmark: _Toc10846]3.1水功能区（水域）保护水质管理目标与要求
[bookmark: _bookmark68]本项目入河排污口位于衡南县三塘镇东南角原柿江故道出口处衡南县衡南县三塘镇污水处理厂南侧的柿江河左岸，纳污水体为柿江河，根据《湖南省水功能区划 (修编) 》  (2014年12 月) ，《衡阳市水功能区划》（2010—2020），柿江河河目前未划分水功能区，实际水质功能为农灌用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。
[bookmark: _Toc26949][bookmark: _Toc24516][bookmark: _Toc13161][bookmark: _Toc11601][bookmark: _Toc30588][bookmark: _Toc13681][bookmark: _Toc17296][bookmark: _Toc31963][bookmark: _Toc23051][bookmark: _Toc694][bookmark: _Toc5668][bookmark: _Toc30064]3.2水功能区（水域）纳污能力及限制排放总量
[bookmark: _Toc6928][bookmark: _Toc12575][bookmark: _Toc6933][bookmark: _Toc18465][bookmark: _Toc15364][bookmark: _Toc30042][bookmark: _Toc1056][bookmark: _Toc8740][bookmark: _Toc21867]3.2.1水域纳污能力规程
根据《入河排污口管理技术导则》 (SL532-2011) 5.3.6 条“水域纳污能力应采纳各级水行政主管部门或流域管理机构核定的数据，未核定纳污能力的水域，应按《水域能纳污能力计算规范》(GB/T25173-2010) 的规定和水功能区管理要求核算纳污能力”。
[bookmark: _Toc19707][bookmark: _Toc31680][bookmark: _Toc29336][bookmark: _Toc26586][bookmark: _Toc2002][bookmark: _Toc18196][bookmark: _Toc18921][bookmark: _Toc8631][bookmark: _Toc14013][bookmark: _Toc32678]3.2.2计算方式
本项目纳污水体为柿江河，根据《水域纳污能力计算规程》（GBT25173-2010）河流纳污能力数学模型计算法，按计算河段的多年平均流量Q将计算河段划分为以下三种类型：
——Q≥150m³/s为大型河段；
——15m³/s＜Q＜150m³/s为中型河段；
——Q≤15m³/s为小型河段。
柿江河多年平均流量约为3.29m³/s（取枯水期数值），≤15m³/s为小型河段，本排污口设置论证污染物纳污能力预测方法采用河流一维模型。
具体计算公式如下：


式中：Cx——流经x距离后的污染物浓度，mg/L；
C0——初始断面的污染物浓度，mg/L；
u——平均流速，m/s
x——沿河段纵向距离，m；
K——污染物综合衰减系数。


式中：M——水域纳污能力，g/s；
Cs——水质目标浓度值，mg/L；
Cx——流经x距离后的污染物浓度，mg/L；
Q——初设断面入流流量，m³/s；
Qp——废污水排放流量，m³/s。
[bookmark: _Toc25970][bookmark: _Toc4002][bookmark: _Toc15380][bookmark: _Toc17174][bookmark: _Toc29324][bookmark: _Toc16919][bookmark: _Toc20862][bookmark: _Toc31105][bookmark: _Toc32531]3.2.3 各数据及计算参数的确定
(1) 水文参数
经咨询衡阳市水利部门、衡阳市水文站及查询相关审查报告、本次现状监测结果，本污水处理厂纳污水体水文参数如下表所示：
表3.2-1 本污水处理厂纳污水体水文参数

	纳污水体
	水文期
	河深h ( m )
	河宽 B ( m )
	流量 Q (m³/s )
	流速 u (m/s )
	水力比降
(J)

	柿江河
	枯水期
	0.75
	13.9
	2.40
	0.23
	7.73‰


（2）污染物降解系数
本次入河排污口设置论证的综合自净系数K值采用本次监测数据计算得COD水质降解系数为0.000062（1/s），氨氮的水质降解系数为0.000003（1/s）。
（3） 河流背景浓度（即初始断面污染物浓度）
根据现状监测，本次河流背景浓度值取排污口上游监测断面的平均监测值，CODcr的C0为41mg/L；氨氮的C0为0.653mg/L。本次纳污水体污染物背景浓度如下表所示：
表 3.2-2  本污水处理厂纳污水体污染物背景浓度取值

	纳污水体
	流经4500m距离后的污染物浓度 Cx (mg/L)

	
	CODcr
	氨氮

	柿江河
	12.33
	0.618


（4）地表水预测项目环境质量标准
本次预测地表水环境质量标准为《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类水质标准（CODcr：20mg/L、氨氮：1mg/L）。
（5）污水处理厂排放情况
本污水处理厂尾水排放情况详见下表。
表 3.2-3  三塘镇污水处理厂排放情况
	污水处理厂名称
	出水量
	污染因子
	正常排放

	
	m³/d
	m³/s
	
	浓度 (mg/L)
	量 (t/a )
	排放速率 (g/s )

	三塘镇污水处理厂
	10000
	0.116
	COD
	50
	182.5
	5.787

	
	
	
	氨氮
	5
	18.25
	0.579


[bookmark: _Toc32767][bookmark: _Toc6374][bookmark: _Toc4462][bookmark: _Toc8104][bookmark: _Toc18527][bookmark: _Toc18046][bookmark: _Toc4131][bookmark: _Toc26154][bookmark: _Toc29872]3.2.4水域纳污能力核算
根据上述公式及参数计算纳污能力核算结果如下表所示：
表 3.2-4  河东污水处理厂纳污水体资江枯水期纳污能力估算表

	污水处理厂名称
	纳污水体
	计算因子
	理想纳污 能力(t/a )
	正常排放 速率(t/a )
	剩余环境容量 (t/a )

	三塘镇污水处理厂
	柿江河
	COD
	608.5
	182.5
	+426

	
	
	氨氮
	30.31
	18.25
	+12.06


由上表可知项目废水排入柿江河后，水域纳污能力仍有剩余，满足柿江河水质管理目标要求，且本项目CODcr、NH3-N、TN、TP排放量占柿江河环境容量的29.99%、60.21%，小于环境容量控制要求。
[bookmark: _Toc31732][bookmark: _Toc6155][bookmark: _Toc28539][bookmark: _Toc14150][bookmark: _Toc8438][bookmark: _Toc29649][bookmark: _Toc26883][bookmark: _Toc15942][bookmark: _Toc10372][bookmark: _Toc21847]3.3水功能区（水域）现有取排水状况
[bookmark: _Toc9305][bookmark: _Toc7992][bookmark: _Toc26241][bookmark: _Toc29676][bookmark: _Toc11688][bookmark: _Toc17991][bookmark: _Toc18268][bookmark: _Toc243][bookmark: _Toc2536]3.3.1水功能区（水域）管理要求
本项目入河排污口位于衡南县三塘镇东南角原柿江故道出口处衡南县衡南县三塘镇污水处理厂南侧的柿江河左岸，纳污水体为柿江河，柿江河河目前未划分水功能区，实际水质功能为农灌用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。
根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国河道管理条例》等法律法规，为了避免破坏河流的生态环境，项目建设单位在运行期间应采取严格措施，使该河段水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类目标。
[bookmark: _Toc16839][bookmark: _Toc9580][bookmark: _Toc16006][bookmark: _Toc8459][bookmark: _Toc20018][bookmark: _Toc2778][bookmark: _Toc21684][bookmark: _Toc17382][bookmark: _Toc13374][bookmark: _Toc23758][bookmark: _Toc27854]3.3.2水功能区（水域）现有取水口现状
论证范围内主要是农灌用水。根据调查，论证范围内无工业、农业、生活、饮用等集中式取水口。
[bookmark: _Toc8626][bookmark: _Toc19851][bookmark: _Toc24524][bookmark: _Toc28905][bookmark: _Toc15434][bookmark: _Toc23253][bookmark: _Toc1656][bookmark: _Toc26749][bookmark: _Toc6550][bookmark: _Toc22359][bookmark: _Toc25530]3.3.3水功能区（水域）现有排水口现状
经过实地走访调查以及查阅提供资料，区域内居民生活污水依托衡南县衡南县三塘镇污水处理厂处理后排放，污水处理厂服务近期三塘镇镇区可达到市政排放标准的生活污水；服务面积为：1025公顷；服务人口：约9.41万人。污水收集管网主要沿镇区街道铺设，向污水处理厂汇集，专管采用重力式污水管。衡南县衡南县三塘镇污水处理厂排水口设置在污水处理厂南侧的柿江河左岸。
根据调查，论证范围内无其他排污口。
[bookmark: _Toc8222][bookmark: _Toc2028][bookmark: _Toc26379][bookmark: _Toc31017][bookmark: _Toc2749][bookmark: _Toc5773][bookmark: _Toc2207][bookmark: _Toc30115][bookmark: _Toc6602][bookmark: _Toc31323][bookmark: _Toc5862][bookmark: _Toc22885]第四章 入河口所在水功能区现状及纳污状况
[bookmark: _Toc3761][bookmark: _Toc4098][bookmark: _Toc14715][bookmark: _Toc18808][bookmark: _Toc2561][bookmark: _Toc31468][bookmark: _Toc22794][bookmark: _Toc4501][bookmark: _Toc27104][bookmark: _Toc9699][bookmark: _Toc24469][bookmark: _Toc17782][bookmark: _Toc19843][bookmark: _Toc27474]4.1 水功能区（水域）水质现状
[bookmark: _Toc18720][bookmark: _Toc24431][bookmark: _Toc19957][bookmark: _Toc4596][bookmark: _Toc26181][bookmark: _Toc5749][bookmark: _Toc25732][bookmark: _Toc6833][bookmark: _Toc15228][bookmark: _Toc10847][bookmark: _Toc20761]4.1.1历史监测数据
本项目纳污水体为柿江河，所在河段水质控制目标为Ⅲ类。本次论证收集了景倡源检测（湖南）有限公司于2022年10月8日至2022年10月10日对纳污水体的监测数据。具体监测内容如下：
表4.1-1  地表水监测内容
	监测时间
	断面
	监测断面
	与排放口位置
	监测因子
	监测频次

	2020年9月8日-10日
	W1
	福冲溪入柿江河口 柿江河下游3000m
	本项目排污口上游
	水温、pH、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、色度、粪大肠菌群数和悬浮物
	连续监测3天，每天一次


表4.1-2  W1断面水质监测数据统计结果
	采样点位
	采样日期
	检测结果

	
	
	pH值
	溶解氧
	化学需氧量
	五日生化需氧量
	氨氮
	总磷
	总氮
	粪大肠菌群数
	石油类
	阴离子表面活性剂
	悬浮物

	W4：福冲溪入柿江河口 柿江河下游3000m
	10月8日
	6.9
	7.85
	12
	3.3
	0.384
	0.06
	0.91
	5400
	0.02
	0.05L
	8

	
	10月9日
	7.0
	7.82
	12
	3.4
	0.399
	0.06
	0.94
	2400
	0.02
	0.05L
	7

	
	10月10日
	7.0
	7.74
	10
	2.6
	0.380
	0.06
	0.88
	5400
	0.02
	0.05L
	8

	执行标准(GB3838-2002)III类
	/
	6~9
	5
	20
	4
	1.0
	0.2(湖、库0.05）
	1.0
	10000
	0.05
	0.2
	-

	最大标准指数
	/
	0.4
	/
	0.8
	0.875
	0.407
	0.3
	0.94
	0.54
	0.4
	/
	/

	达标判定
	/
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	注：“检出限L”表示未检出。


结果表明，柿江河断面水质监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，表明区域水环境质量现状水质较好。
[bookmark: _Toc30182][bookmark: _Toc17776][bookmark: _Toc12946][bookmark: _Toc29729][bookmark: _Toc31857][bookmark: _Toc20275][bookmark: _Toc21383][bookmark: _Toc11359][bookmark: _Toc32737][bookmark: _Toc26578]4.1.2现状监测数据
[bookmark: _Toc14945][bookmark: _Toc14122]1、监测方案
衡南县衡南县三塘镇污水处理厂纳污水体为柿江河，所在河段水质控制目标为III类。本次论证委托湖南中额环保科技有限公司对柿江河进行了质量现状监测。具体监测内容如下表。
表4.1-3  地表水监测内容
	类型
	编号
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	地表水
	W1
	排污口上游500m处断面（柿江河河段）
	pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮（以N计）、总磷（以P计）、粪大肠菌群数、悬浮物、石油类
	1天1次，连续监测3天

	
	W2
	排放口下游1500m处断面（柿江河河段）
	
	

	
	W3
	柿江河入蒸水上游500m断面（柿江河河段）
	
	

	
	W4
	柿江河入蒸水下游1500m断面（蒸水河段）
	
	

	[bookmark: _Toc3791][bookmark: _Toc8391]
	W5
	排污口上游15m处无名小溪与柿江河交界断面
	
	


2、评价方法
参照《环境影响评价技术导则》HJ2.3-2018水环境质量评价方法的要求，采用单项水质指数评价法，水质参数的标准指数大于1，表明该水质参数超过了规定的水质标准，水质参数的标准指数小于1，表明该水质参数符合规定的水质标准。单项水质指数评价计算公式如下：
（1）一般水质因子


式中：Si,j——单项水质因子在j点的标准指数；
Ci，j——（i，j）点的评价因子水质因子水质浓度或水质因子在i监测点（或预测点）j的水质浓度，mg/L；
Csi——水质评价因子i的水质评价标准限值，mg/L。
（2）特殊水质因子
pH的标准指数


    式中：Ci,j ――水质参数i在监测j点的浓度值（mg/L）；
          Csi ――水质参数i地表水水质标准值（mg/L）；
          SpH,j ――水质参数pH在j点的标准指数；
          pHj ――j点的pH值；
          pHsd――地表水水质标准中规定的pH值下限；
          pHsu――地表水水质标准中规定的pH值上限。
地表水质量现状评价方法采用水质指数法。采用标准指数进行分析，同时分析超标率。
表4.1-4（1）  现状监测数据  (单位：mg/L，pH无量纲，粪大肠菌群：MPN/L)
	
检测
点位
	

检测因子
	采样日期及检测结果
	最大标准指数
	达标判定

	
	
	2023.12.18
	2023.12.19
	2023.12.20
	限值
	
	

	W1 排污口上游500m 处断面(柿 江河河段)
	pH值
	7.29
	7.34
	7.31
	6-9
	0.17
	达标

	
	CODcr
	38
	45
	40
	20
	2.25
	超标

	
	BOD5
	6.7
	6.9
	6.6
	4
	1.725
	超标

	
	SS
	33
	37
	30
	/
	/
	达标

	
	氨氮
	0.629
	0.644
	0.685
	1.0
	0.685
	达标

	
	总氮
	0.886
	0.832
	0.871
	1.0
	0.886
	达标

	
	总磷
	0.17
	0.14
	0.18
	0.2
	0.9
	达标

	
	石油类
	ND
	ND
	ND
	0.05
	/
	达标

	
	粪大肠菌群
	2.9×103
	2.2×103
	2.1×103
	10000
	0.29
	达标

	W2 排放口下游1500m 处断面(柿 江河河段)
	pH值
	7.41
	7.44
	7.38
	6-9
	0.22
	达标

	
	CODcr
	42
	47
	43
	20
	2.35
	超标

	
	BOD5
	7.7
	7.4
	8.2
	4
	2.05
	超标

	
	SS
	39
	41
	45
	/
	/
	达标

	
	氨氮
	0.758
	0.712
	0.749
	1.0
	0.758
	达标

	
	总氮
	0.991
	0.943
	0.929
	1.0
	0.991
	达标

	
	总磷
	0.14
	0.12
	0.17
	0.2
	0.85
	达标

	
	石油类
	ND
	ND
	ND
	0.05
	/
	达标

	
	粪大肠菌群
	3.0×103
	3.6×103
	3.0×103
	10000
	0.36
	达标

	W3 柿江河入蒸水上游
500m 断面
(柿江河河
段)
	pH值
	7.39
	7.33
	7.35
	6-9
	0.195
	达标

	
	CODcr
	10
	11
	10
	20
	0.55
	达标

	
	BOD5
	2.2
	2.1
	1.8
	4
	0.55
	达标

	
	SS
	17
	15
	14
	/
	/
	达标

	
	氨氮
	0.523
	0.571
	0.534
	1.0
	0.534
	达标

	
	总氮
	0.686
	0.712
	0.733
	1.0
	0.733
	达标

	
	总磷
	0.07
	0.06
	0.07
	0.2
	0.35
	达标

	
	石油类
	ND
	ND
	ND
	0.05
	//
	达标

	
	粪大肠菌群
	2.5×103
	3.7×103
	3.0×103
	10000
	0.37
	达标

	W4 柿江河入蒸水下游 1500m 断面
(蒸水河 段)
	pH值
	7.28
	7.22
	7.24
	6-9
	0.14
	达标

	
	CODcr
	14
	11
	12
	20
	0.7
	达标

	
	BOD5
	2.6
	2.9
	2.8
	4
	0.725
	达标

	
	SS
	18
	22
	21
	/
	/
	达标

	
	氨氮
	0.621
	0.633
	0.602
	1.0
	0.633
	达标

	
	总氮
	0.786
	0.716
	0.755
	1.0
	0.786
	达标

	
	总磷
	0.10
	0.08
	0.07
	0.2
	0.5
	达标

	
	石油类
	ND
	ND
	ND
	0.05
	/
	达标

	
	粪大肠菌群
	4.2×103
	3.7×103
	4.4×103
	10000
	0.44
	达标


表4.1-4（2）  现状监测数据  (单位：mg/L，pH无量纲，粪大肠菌群：MPN/L)
	检测
点位
	检测因子
	采样日期及检测结果
	最大标准指数
	达标判定

	
	
	2023.11.2
	2023.11.3
	2023.11.4
	限值
	
	

	W5排污口上游15m处无名小溪与柿江河交界断面
	pH值
	7.42
	7.39
	7.45
	6-9
	0.775
	达标

	
	CODcr
	10
	8
	9
	20
	0.5
	达标

	
	BOD5
	2.2
	2.0
	2.0
	4
	0.5
	达标

	
	SS
	17
	15
	14
	/
	/
	达标

	
	氨氮
	0.417
	0.445
	0.420
	1.0
	0.445
	达标

	
	总氮
	0.561
	0.527
	0.558
	1.0
	0.561
	达标

	
	总磷
	0.05
	0.06
	0.05
	0.2
	0.3
	达标

	
	石油类
	ND
	ND
	ND
	0.05
	/
	达标

	
	粪大肠菌群
	1.8×103
	1.4×103
	1.7×103
	10000
	0.18
	达标


由上表可知，衡南县三塘镇污水处理厂污纳污水体柿江河和上游无名小溪水质一般，柿江河监测W1、W2点位COD、BOD5监测结果超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值，但自净能力较好，到下游W3点COD、BOD5监测结果能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值。
[bookmark: _Toc16385][bookmark: _Toc5817][bookmark: _Toc13696][bookmark: _Toc18807][bookmark: _Toc10766][bookmark: _Toc25856][bookmark: _Toc13245][bookmark: _Toc28788][bookmark: _Toc15070][bookmark: _Toc12512][bookmark: _Toc26052][bookmark: _Toc22746]4.2所在水功能区纳污状况
柿江河是项目区域的雨水和纳污水体，区域主要污染源为生活污水，无工业废水排放口，农村生活污水分散排放。
[bookmark: _Toc3][bookmark: _Toc27378][bookmark: _Toc31086][bookmark: _Toc32298][bookmark: _Toc28289][bookmark: _Toc27227][bookmark: _Toc19198][bookmark: _Toc32436][bookmark: _Toc11909][bookmark: _Toc6979]第五章 设置排污口情况
[bookmark: _Toc27849][bookmark: _Toc4875][bookmark: _Toc22782][bookmark: _Toc4940][bookmark: _Toc31641][bookmark: _Toc17125][bookmark: _Toc16116][bookmark: _Toc2151][bookmark: _Toc31063][bookmark: _Toc30811]5.1废水来源及构成
根据《衡南县三塘镇污水处理工程项目环境影响报告表》，污水处理厂纳污范围为范围为三塘镇镇区，服务面积为1025公顷；服务人口：约9.41万人。
[bookmark: _bookmark133]项目进水为生活污水，无工业废水。生活污水的成分比较稳定，且几乎不含有毒物质，其主要污染指标为CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TN和TP等。
出水水质执行《城镇污水处理厂污染排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，污水处理厂污水设计进水水质见下表：
表5.1-1  设计进出水水质（mg/L）
	指标
	CODcr
	BOD5
	SS
	TN
	NH3-N
	TP

	设计进水要求
	280
	150
	220
	35
	30
	3

	出水水质
	≤50
	≤10
	≤10
	≤15
	≤5(8)
	≤0.3


注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标。
[bookmark: _Toc17209][bookmark: _Toc1331][bookmark: _Toc8818][bookmark: _Toc30773][bookmark: _Toc18280][bookmark: _Toc5838][bookmark: _Toc17789][bookmark: _Toc1440][bookmark: _Toc8360][bookmark: _Toc24217][bookmark: _Toc913]5.2废水所含主要污染物种类及其排放浓度、总量
项目污水处理厂设计进出水水质进行计算，污染物产生量及排放量见下表：
表5.2-1  项目废水产生、排放情况（t/a）
	排污单位
	污染物种类
	进水水质（mg/L）
	出水水质
（mg/L）
	处理规模
	进水污染物总量
	污染物
排放量
	污染物
削减量
	污染物削减率/%

	衡南衡南县三塘镇污水处理厂
	CODcr
	280
	50
	10000m³/d
	1022
	182.5
	839.5
	82.14

	
	BOD5
	150
	10
	
	547.5
	36.5
	511
	93.3

	
	SS
	220
	10
	
	803
	36.5
	766.5
	95.45

	
	TN
	35
	10
	
	127.5
	36.5
	91.25
	71.56

	
	NH3-N
	30
	5(8)
	
	109.5
	18.25
	91.25
	83.3

	
	TP
	3
	0.5
	
	10.95
	1.825
	9.125
	83.3

	注：括号内数值为水温≤12℃时的控制指标，根据衡南气候条件，按90天/年计算总量，括号外的控制指标按275天/年计算总量。


污水处理厂废水经过污水处理设施处理达标后，通过埋设水泥管（管径为DN300，埋管段长45m），自流排入柿江河。此污水处理厂排放污水水温与环境温度一致，无高于环境水温的废水排放。
[bookmark: _Toc1344][bookmark: _Toc10116][bookmark: _Toc4876][bookmark: _Toc32727][bookmark: _Toc25371][bookmark: _Toc30246][bookmark: _Toc27288][bookmark: _Toc25692][bookmark: _Toc6226][bookmark: _Toc13458][bookmark: _Toc25539][bookmark: _Toc12651][bookmark: _Toc9455][bookmark: _Toc13264]5.3废水处理措施及效果
[bookmark: _Toc10558]项目处理的污水主要为生活污水，污水中污染物均为易降解类污染物。污水处理采用“改良型氧化沟+絮凝沉淀+滤布滤池深度处理”的处理工艺在技术和经济上均可行，出水能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。
根据2023年4月12~13日项目竣工验收监测手工水质监测数据可知，出水能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。
[bookmark: _Toc2254][bookmark: _Toc6800][bookmark: _Toc11631][bookmark: _Toc13238][bookmark: _Toc945][bookmark: _Toc7646][bookmark: _Toc14006][bookmark: _Toc8619][bookmark: _Toc16485][bookmark: _Toc7840]5.4入河排污口设置方案
[bookmark: _Toc10326][bookmark: _Toc8910][bookmark: _Toc27359][bookmark: _Toc32069][bookmark: _Toc27960][bookmark: _Toc18902][bookmark: _Toc13173][bookmark: _Toc16179][bookmark: _Toc17954][bookmark: _Toc24664][bookmark: _Toc27121][bookmark: _Toc7483][bookmark: _Toc1895][bookmark: _Toc22035][bookmark: _Toc7791][bookmark: _Toc25189][bookmark: _Toc14455][bookmark: _Toc1630][bookmark: _Toc16105][bookmark: _Toc3000][bookmark: _Toc23685][bookmark: _Toc15500][bookmark: _Toc32500]5.4.1 入河排污口设置基本情况
[image: 衡南县风向玫瑰图]衡南县衡南县三塘镇污水处理厂污口通过铺设水泥管（管径为DN300，埋管段长45m）自流排入位于污水处理厂南侧的柿江河左岸。排水走向见下图。排污口为地理坐标为（东经112°30′18.479″，北纬26°51′53.569″）。
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图5.4-1  排污口位置图

	[image: 4e01191e30535ef8038d9551302a794]

	[image: 7a06b12708bf78cf840452210cca03e]


图5.4-2  排污口现状图
排污口设置的基本情况见下表。
表5.4-1  排污口设置情况表
	序号
	名称
	项目设置情况

	1
	排污口位置
	所在行政区
	衡阳市衡南县三塘镇

	
	
	排入水体名称
	柿江河

	
	
	排入的水功能区名称
	暂未划分水功能区，实际功能为农田灌溉

	
	
	经纬度
	东经112°30′18.479″，北纬26°51′53.569″

	2
	排污口分类
	其他排口

	3
	排污口类型
	新建（补办手续）

	4
	排放方式
	连续排放

	5
	入河方式
	管道

	6
	排放量
	10000m³/d

	7
	排放浓度及总量
	CODcr：50mg/L，182.5t/a；BOD5：10mg/L，36.5t/a；SS：10mg/L，36.5t/a；TN：15mg/L，54.75t/a；NH3-N：5(8)mg/L，18.25t/a；TP：0.5mg/L，1.825t/a

	8
	入河排污路线及工程方案
	通过铺设水泥管（管径为DN300，埋管段长45m）自流排入位于污水处理厂南侧的柿江河左岸

	9
	其他信息
	水泥管（管径为DN300，埋管段长25m）；排污口海拔53.8m


直接受纳水体为柿江河，排污口所处河面宽约35m。
[bookmark: _Toc13482][bookmark: _Toc12098][bookmark: _Toc25537][bookmark: _Toc3824][bookmark: _Toc23096][bookmark: _Toc17237][bookmark: _Toc4376][bookmark: _Toc24843][bookmark: _Toc26966][bookmark: _Toc8436][bookmark: _Toc21072][bookmark: _Toc16554][bookmark: _Toc28033][bookmark: _Toc12086][bookmark: _Toc25112][bookmark: _Toc29645][bookmark: _Toc14356][bookmark: _Toc3053][bookmark: _Toc2736][bookmark: _Toc26385][bookmark: _Toc23287][bookmark: _Toc13229][bookmark: _Toc2056]5.4.2 入河排污口规范化建设及管理要求
入河排污口规范化建设是一项基础性工作，做好入河排污口规范化建设和管 理，可以科学的掌握各类污染源实际排放情况。本工程建设单位应严格按照国家、 省、市生态环境部门的规定和要求，切实满足监测和监管的需求，排污单位必须 按照相关要求设置和制作入河排污口标志牌。未经管理部门允许，任何单位和个 人不得擅自设置、移动、扩大入河排污口。排污单位要根据省市相关要求，建立 入河排污口基础资料档案和监督检查档案。
（1）应遵循便于采集样品、计量监控、日常现场监督检查、公众参与监督管理的原则，在接入废污水口和排污口处设置监测井或管道段取样点，监测因子主要包括流量、pH值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮等。
（2）在排污口处设置一块标识牌，标志文字分为正反两面，其中正面文字内容主要包括入河排污口名称、入河排污口编号（按行政主管部门确定的编号建设）、入河排污口地理位置及经纬度坐标、排入的水功能区名称及水质保护目标、入河排污口主要污染物浓度、入河排污口设置申请单位、入河排污口设置审批单位及监督电话等。标志可以正反两面印制相同的文字及内容，也可在标志反面选择印制如下内容：《中华人民共和国水法》等法律法规中有关入河排污口管理的条文节选，有关水资源保护工作的宣传口号。
（3）标志牌应使用坚固耐腐蚀、不易变形、便于修复的材料，一般选择不锈钢或大理石材质，参考尺寸为长1.8m，宽1.0m，高度为2.5m，标志牌内容字体为方正标宋简体，其他字体为微软雅黑，面板为蓝色，字体为白色。
（4）对监测点、标识牌开展日常维护，确保正常运行。
（5）建立入河排污口台账记录制度，明确负责台账记录的责任部门、责任人和具体职责，记录入河排污口及排污单位与污染物排放相关的信息，并对入河排污口台账的真实性、完整性和规范性负责。台账的主要内容应至少包括入河排污口基本信息表、污染物手工监测信息采集表、水量监测信息采集表。
（6）应定期维护入河排污口台账，入河排污口管理单位对入河排污口开展监督管理时，应主动提供入河排污口台账备查。提供的台账记录时限应不少于1年。入河排污口存在损毁、排水水质异常等特殊情形时，应在台账中予以记录，并报告给入河排污口管理单位。
（7）建立入河排污口档案管理体系，入河排污口档案应包括：入河排污口设置申请文件、同意设置入河排污口的决定文件、入河排污口监督检查资料、入河排污口监测资料等。
（8）衡阳市生态环境局负责管理辖区入河排污口标志牌，应安排专人监理档案，定期巡查维护。
[bookmark: _Toc7428][bookmark: _Toc660][bookmark: _Toc15359][bookmark: _Toc18528][bookmark: _Toc505][bookmark: _Toc6780][bookmark: _Toc32109][bookmark: _Toc23068][bookmark: _Toc1181][bookmark: _Toc26147][bookmark: _Toc11655][bookmark: _Toc19429][bookmark: _Toc5429][bookmark: _Toc32092][bookmark: _Toc20918][bookmark: _Toc7140][bookmark: _Toc24567][bookmark: _Toc2655][bookmark: _Toc20345][bookmark: _Toc20062][bookmark: _Toc19310][bookmark: _Toc28894][bookmark: _Toc8465]5.4.3 入河排污口标识设置
根据《入河排污口管理技术导则》 (SL532-2011) 要求，入河排污口应设立 标志牌。因此，本入河排污口处需增设入河排污口明显标志牌。入河排污口标识内容如下：
1、标志文字分为正反两面，其中正面应包括以下资料信息：
（1）入河排污口名称：衡南县三塘镇污水处理厂入河排污口；
（2）入河排污口编号：按行政主管部门确定的编号建设；
（3）入河排污口地理位置及经纬度坐标：三塘镇龙头岭居委会江塘组柿江左岸（东经112°30′18.479″，北纬26°51′53.569″）；
（4）排入的水功能区名称及水质保护目标：柿江河，水质目标为《地表水环境质量标准》III类；
（5）入河排污口主要污染物浓度：PH值6-9；CODcr 50 mg/L；氨氮5（8）mg/L；BOD5 10 mg/L；SS 10 mg/L；TN 5 mg/L，TP 0.5mg/L；
（6）基于水质目标的水污染物排放限值：PH值6-9；CODcr 50 mg/L；氨氮5（8）mg/L；BOD5 10 mg/L；SS 10 mg/L；TN 5 mg/L，TP 0.5mg/L；
（7）入河排污口责任单位：衡南县三塘镇污水处理厂；
（8）入河排污口设置审批单位及监督电话：衡阳市生态环境局：12369。
2、标志可以正反两面印制相同的文字及内容，也可在标志反面选择印制如 下内容：
（1）《水法》等法律法规中有关入河排污口管理的条文节选；
（2）有关水资源保护工作的宣传口号。
3、标志设计样式要美观大方，文字的字体、设计样式应保持统一。
4、入河排污口标志牌位置及数量
标志牌应设置在入河排污口口门周围醒目的位置，便于群众查看。数量原则 每个入河排污口设置不少于一块标志牌。
[bookmark: _Toc15038][bookmark: _Toc6943][bookmark: _Toc15806][bookmark: _Toc12772][bookmark: _Toc28448][bookmark: _Toc4280][bookmark: _Toc5119][bookmark: _Toc13797][bookmark: _Toc27568][bookmark: _Toc14766][bookmark: _Toc21284][bookmark: _Toc20460][bookmark: _Toc14743][bookmark: _Toc11165][bookmark: _Toc32204][bookmark: _Toc29816][bookmark: _Toc3350][bookmark: _Toc18372][bookmark: _Toc823][bookmark: _Toc20499][bookmark: _Toc7381][bookmark: _Toc20904]5.4.4 入河排污口监测
[bookmark: _Toc31312][bookmark: _Toc24963][bookmark: _Toc22961][bookmark: _Toc19356][bookmark: _Toc17869]5.4.4.1 概述
本入河排污口监测按照《排污单位自行监测技术指南 总则》 (HJ 819-2017) 及《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ 978-2018）进行。入河排污口管理单位可根据工作需要对入河排污口进行监测，监测主要分为人工监测和自动监测，入河排污总量以及入河污染总量按日计算。
[bookmark: _Toc27438][bookmark: _Toc16518][bookmark: _Toc15374]5.4.4.2人工监测要求
1、入河排污口人工监测应符合下列基本要求：
（1）应对入河排污口废污水排放量和主要污染物质的排放浓度实施同步监 测；
（2）在入河排污口进行样品测量、采样及运输时，应采取有效防护措施，,防止有毒有害物质、放射性物质和热污染危及人身安全。
2、监测项目与采样方法应符合下列要求：
（1）常规监测项目为流量、pH值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮共7项。
（2）监测方法应按照国家现行的检验、检测方法执行，所采用的分析方法应符合国家和行业有关标准的规定。
（3）监测点位为厂区废水总排口。
[bookmark: _Toc16002][bookmark: _Toc31306][bookmark: _Toc6408]5.4.4.3 自动监测要求
1、入河排污口自动监测设置应符合下列基本要求：
（1）对排污量较大的入河排污口以及排入重要水域的水功能区的入河排污口应实施自动监测；
（2）对入河排污口废污水的排放量和主要污染物质排放浓度应实施自动监测。 
2、自动监测项目为国家或地方考核项目的，实施水质水量同步自动监测。 
3、污染物总量监测与计算方法应符合下列要求：
（1）对入河排污口流量、污染物浓度与时间排放曲线波动较小的，用瞬时流量、污染物浓度代表日平均流量和污染物平均浓度，计算每日入河排污总量；
 （2）对入河排污口流量、污染物浓度与时间排放曲线虽有明显波动，但其波动有固定的规律的，可用一天中几个等时间的瞬时流量、污染物浓度来计算平均 流量和污染物平均浓度，计算每日入河排污总量；
（3）对排污口流量、污染物浓度与时间排放曲线，即有明显波动又无规律可循的，必须连续定流量、污染物浓度，通过加权平均每日入河排污总量。
[bookmark: _Toc21026][bookmark: _Toc14996][bookmark: _Toc30847][bookmark: _Toc373]5.4.4.4本项目监测方案
1、一般原则
建设单位拟委托有资质的监测机构开展监测工作，并对监测数据进行记录、整理、统计和分析，同时记录手工监测期间的工况，包括运行负荷、污染治理设施运行情况等。
2、自行监测要求
本项目采用人工监测的方式对本污水处理厂入河排污废水进行监测，监测点位、指标及频率具体见下表：
表5.4-2 本污水处理厂废水排放自行监测点位、指标及监测频次
	监测点位
	监测指标
	监测频次

	废水总排放口
	流量、 pH值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮a
	自动监测

	
	悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴
离子表面活性剂、粪大肠菌群
	季度

	
	总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬
	半年

	
	烷基汞
	半年

	
	GB 18918 的表 3 中纳入许可的指标
	半年

	雨水排放口
	pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物
	月b

	a 、总氮自行监测技术规范发布实施前，按日监测。
b、雨水排放口有流动水排放时按月监测。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。

	注：设区的市级及以上生态环境主管部门明确要求安装自动监测设备的污染物指标，须采取自动监测。


3、采样和测定方法
（1）手工监测
手工采样方法的选择参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）和HJ493、HJ494、HJ495和HJ/T91执行。
（2）测定方法
按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中规定的测定方法标准执行。
（3）数据记录要求
监测期间手工监测的记录按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）执行。应同步记录监测期间的运行工况。
4）监测质量保证与质量控制
按照HJ819要求，排污单位应根据自行监测方案及开展状况， 梳理全过程 监测质控要求，建立自行监测质量保证与质量控制体系。
6）自行监测信息公开
排污单位应安装HJ819要求进行自行监测信息公开。
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根据《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）以及《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，排污口的影响范围应包括下游重要的取水点以及关注的敏感点，若下游无重要的取水点或敏感点，论证影响范围应包括对照断面、控制断面、以及消减断面。本企业入河排污口设置的影响范围为排污口上游500m～下游4500m。
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(1) 预测因子：CODcr、氨氮；
(2) 预测时段：枯水期；
(3) 预测范围：三塘镇污水处理厂排污口上游500m～下游4500m的柿江河。
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三塘镇污水处理厂纳污水体为柿江河，本次重点预测污水处理厂正常及非正常工况下尾水排入纳污水体后对纳污水体的影响。污水处理厂设计出水水质中CODcr、NH3-N达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中一级A标准，污染物预测源强详见下表。
表 6.1-1  本次三塘镇污水处理厂尾水中污染物预测源强
	排放情况
	废水量
	污染物名称
	污染物排放浓度mg/L
	排放速率g/s

	正常排放
	10000m3/d
	CODcr
	50
	5.79

	
	
	NH3-N
	5
	0.58

	事故排放
	10000m3/d
	CODcr
	280
	32.41

	
	
	NH3-N
	30
	3.47


[bookmark: _Toc17877][bookmark: _Toc6951][bookmark: _Toc13379][bookmark: _Toc29351][bookmark: _Toc12820]根据前述河流水文特征，本污水处理厂纳污水体水文参数如下表所示。
表 6.1-2  本污水处理厂纳污水体水文参数
	纳污水体
	水文期
	河深h ( m )
	河宽 B ( m )
	流量 Q (m³/s )
	流速 u (m/s )
	水力比降
(J)

	柿江河
	枯水期
	0.75
	13.9
	2.40
	0.23
	7.73‰
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本次混合过程段长度计算采用《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ 2.3-2018) 中E. 1 混合过程段长度估算公式：
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式中： Lm —混合段长度，m；
B—水面宽度，m；
a —排放口到岸边的距离，m ；（本次污水处理厂为岸边排放，取0）
u —断面流速，m/s；
Ey —污染物横向扩散系数，m²/s。横向扩散系数Ey采用《水域纳污能力计算规程》 (GB/T25173-2010) 经验公式估算法中泰勒公式 (适合于宽深比≤100的河流) 计算：
[image: ]
式中：h—平均水深，m；
g—重力加速度，m/s²；（污水处理厂取9.8m/s²）)
J —河流水力比降。
将前述水文参数代入计算，本次三塘镇污水处理厂纳污水体混合过程段长度如下表所示：
表 6.1-3   本次三塘镇污水处理厂纳污水体混合过程段长度

	水文期
	纳污水体
	Ey
	Lm  (混合段长度)

	枯水期
	柿江河
	0.018
	689
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（1） 预测模型
本项目的纳污河流为柿江河，评价范围内柿江河属于小型河流，预测因子CODcr、NH3-N为非持久污染物，则本次各污水处理厂地表水预测采用《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）附录 E3.2.1 公式。 
根据河流纵向一维模型方程的简化、分类判别条件（即：O’Connor数和贝克来数 Pe 的临界值），选择相应的解析解公式。
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式中：a—O’Connor 数，量纲为 1，表征物质离散降解通量与移流通量比值，mg/L； 
Pe—贝克来数，量纲为 1，表征物质移流通量与离散通量比值； 
k —污染物综合衰减系数，1/s；本次入河排污口设置论证的综合自净系数K值采用本次监测数据计算得COD水质降解系数为0.000062（1/s），氨氮的水质降解系数为0.000003（1/s）； 
B—水面宽度，m； 
u —断面流速，m/s；
Ex —污染物纵向扩散系数，m²/s。纵向扩散系数Ex采用《水域纳污能力计算规程》(GB/T25173-2010) 经验公式估算法中费休公式 (适用河流) 计算，计算公式如下所示：
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式中：H—平均水深，m；
g—重力加速度，m/s²；  (各污水处理厂均取 9.8m/s² )
J —河流水力比降。
将前述水文参数代入计算，本次各污水处理厂[image: ] 、Pe 值如下所示。
表 6.1-4 本次三塘镇污水处理厂预测α 、Pe 值
	污水处理厂名称
	纳污水体
	Ex
	[image: ] 值
	Pe值

	
	
	
	CODcr
	氨氮
	

	三塘镇污水处理厂
	柿江河
	1.21
	0.00168
	0.000084
	2.76


（2）解析方法
本入河排污口连续稳定排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），采用不考虑岸边反射影响的宽浅型平直恒定均匀河流，岸边点源稳定排放，当α≤0.027、Pe≥1时，适用对流降解模型：
[image: ]
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式中： C —距离 Xm 处污染物浓度，mg/L；
C0 —河流排放口初始断面混合浓度，mg/L；
k —污染物综合衰减系数，1/S；
x —河流沿程坐标，m；
u —断面流速，m/s；
Cp —污染物排放浓度，mg/L；
Qp —污水排放量，m³/s；
Ch —河流上游污染物浓度，mg/L；
Qh —河流流量，m³/s。
根据现状监测，本次河流背景浓度值取排污口上游500m处断面（柿江河河段）的平均监测值，CODcr的Ch为41mg/L；氨氮的Ch为0.653mg/L。本次纳污水体污染物初始断面混合浓度如下表所示：
表 6.1-4  本污水处理厂纳污水体初始断面混合浓度值
	纳污水体
	纳污水体污染物初始断面混合浓度 C0 (mg/L)

	
	CODcr
	氨氮

	柿江河
	正常排放
	41.41
	0.85

	
	非正常排放
	52.02
	2.01
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本次预测结果如下所示依照前述水质计算模型和水文计算条件，在正常排放和非正常排放情况下，CODcr、NH3-N排放对评价河段水质预测结果见下表。
表6.1-5  枯水期CODcr、NH3-N预测结果（单位：mg/L）
	污染物
	CODcr (mg/L)
	氨氮 (mg/L)

	工况
X
	正常排放
	非正常排放
	正常排放
	非正常排放

	10m
	41.41
	52.02
	0.85
	2.01

	50m
	40.856
	51.324
	0.849
	2.009

	100m
	40.309
	50.636
	0.849
	2.007

	500m
	36.188
	45.461
	0.844
	1.997

	1000m
	31.625
	39.728
	0.839
	1.984

	2000m
	24.153
	30.341
	0.828
	1.958

	3000m
	18.446
	23.172
	0.817
	1.933

	4000m
	14.087
	17.697
	0.807
	1.908

	4500m
	12.311
	15.465
	0.802
	1.859

	（GB3838-2002）III类标准值
	20
	1.0

	（GB5084-2021）标准值
	150
	/


综上，正常排放情况下，枯水期污水进入柿江河后CODcr预测结果流经3000m经河流自净后满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值；NH3-N预测结果满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值；CODcr、NH3-N满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）标准限值；因此，本排污口的设置不改变排污口所处水功能区及下游水功能的使用功能，也不会影响相邻水功能区的使用。
非正常排放情况下，枯水期污水进入柿江河后CODcr预测结果流经4000m经河流自净后满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值，NH3-N预测结超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值，非正常排放对柿江河水质的影响较大，需杜绝非正常排放现象。
项目为减排项目，污水处理厂运行后将三塘镇镇区的生活污水收集处理后再排入柿江河；将原来未处理、分散排放的污水变成处理后、有序排放；对柿江河的水质改善有着积极的作用。
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根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》 (HJ2.3-2018) ：当受纳水体为河流时，建设项目污染源排放量核算断面位于排放口下游，与排放口的距离应小于2km。故在排污口下游1km处设置污染源排放量核算断面，据调查污水处理厂排污口至下游1km河段无其它排污口汇入，不会形成叠加区域，故满足导则要求。
本项目污水处理厂排污口入河处均为Ⅲ类水域，故进行污染源排放量核算时，项目污染源排放量核算断面需预留10%的安全余量，当排放口污染物进入受纳水体在断面混合不均匀时，应以污染源排放量核算断面污染物最大浓度作为评价依据。核算结果详见下表：
表 6.2-4 枯水期排污口下游1km 处安全余量核算表 (单位：mg/L)

	污水处理厂
	污染物名称
	污染物预测 浓度最大值
	
标准值
	剩余余量 (标准值- 预测浓度最大值)
	安全余量 (标准值×10%)
	是否满 足

	三塘镇污水处理厂
	CODcr
	31.625
	20
	-11.625
	2
	否

	
	NH3-N
	0.839
	1.0
	0.161
	0.1
	是


由上表可以看出，三塘镇污水处理厂工程实施后枯水期污染源排放量核算断面NH3-N的标准值与预测浓度最大值的差值大于核算断面安全余量。本项目预测期污染源排放量核算断面NH3-N满足安全余量要求。CODcr的标准值与预测浓度最大值的差值小于核算断面安全余量。本项目预测期污染源排放量核算断面CODcr不满足安全余量要求。出现这种情况的主要原因是本入河排污口上游500m至下游2000m处柿江河支流汇入，该支流接纳有大量城镇居民、农业面源污水，水质呈现黑臭状态，造成本入河排污口柿江河段得水质大幅下降，挤占了河流纳污能力。
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根据上文预测可知，正常排放情况下，枯水期污水进入柿江河后CODcr预测结果流经3000m经河流自净后满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值；NH3-N预测结果满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值；CODcr、NH3-N满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）标准限值；非正常排放情况下，枯水期污水进入柿江河后CODcr预测结果流经4000m经河流自净后满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值，NH3-N预测结超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值，非正常排放对柿江河水质的影响较大，需杜绝非正常排放现象。一旦发生非正常排放时，应立即停止设备运行。废水暂存调节池内。
为保证下游柿江河水质稳定达标，本报告建议污水处理厂设置应急措施，一旦发现超标排放，立即启动应急措施，防止超标废水对外排放，减少河流产生影响。 
从以上预测结果可知，本项目建成实施后，排放尾水对下游柿江河水质产生一定影响，但不会对蒸水河水质产生不良影响。
本工程实施前，三塘镇区生活污水未经处理直接排放，污水产生量为365万m³/a，年排放 CODCr1022t、氨氮109.5t。本工程实施后，通过污水管网将废水收集至污水处理厂处理，尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单中一级标准的A标准，年削减CODcr 839.5t、氨氮91.25t。分析可知，本次污水处理厂建设将显著地削减衡南县三塘镇规划收水范围内生活污水中污染物排放量，对于减轻水环境污染、改善水域环境质量、进而实现流域治理、保护区域内的生态环境、实现水功能区水质目标具有重要的意义。
因此，论证排污口的废污水排放对论证范围内柿江河水质产生一定影响，但不会对蒸水河水质产生不良影响。
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从预测结果来看，本项目正常排污时，尾水对上、下游水质并没有太大影响，但是尾水中剩余的无毒有机污染物及N、P 等营养型污染物将促进该水域局部（排污口附近）水体中的藻类繁殖、生长，在一定的时间和区域内可以达到高峰，此时，种类最多，数量最大。尾水中可能存在某些污染物对水生生物生长起到一定的抑制作用，二者相互影响的结果使水生生物群落中的耐污性种类的数量逐渐增多；而一些不耐污、清水性的种类减少或逐渐消失，使影响区域的水生生物群落结构由清水性向污水性群落演变，生物的多样性减少，群落趋向不稳定，最终演化结果可能是排污口附近局部水域的富营养化，对下游局部河段生态环境有一定影响
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运营期尾水排放进入柿江河，导致水体营养物质增加，耗氧量增加，引起水体富营养化，水体氧含量下降；排水口附近局部区域氨氮、总氮、总磷较高，将对鱼类等水生生物产生一定的影响，由于河水自身的稀释作用，污染物进入水体后被迅速稀释至地表水环境质量标准范围内。因此运营期正常排放时，尾水排放对柿江河鱼类区系组成的直接影响有限。
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运营期尾水排放将导致氮磷增加，富营养化风险增加。排污口附近浮游生物、底栖动物耐污性种类比例升高，寡污性种类减少或消失，种群结构发生改变。尾水排放对鱼类的影响主要是通过饵料基础产生的间接影响，浮游生物的增加将导致滤食性种类比例升高，而杂食性、草食性鱼类的比例将下降。由于尾水排放量占柿江河径流量的比例很小，污染物进入水体后被迅速稀释至河流污染物本底值附近，影响范围主要是排水口附近水域。
因此，运营期对鱼类等水生生物种群结构的影响在可控范围内。
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本项目为减排项目，项目建成后，柿江河水质将进一步提升，因此，本项目对鱼类的影响为正影响。本项目对柿江河鱼类的影响较小。
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柿江河有一定的水生生物，除鱼类外，还有各种微生物、浮游植物与浮游动物。经过论证计算可知，正常的排放情况下水质类别没有发生显著变化，影响范围非常有限，不会对评价范围内河段饵料生物群落结构和生物量产生明显影响； 
在非正常排放情况下，影响程度相对正常排放有所增大，但影响极其有限。本入河排污口未设置在自然保护区、风景名胜区、重要湿地以及鱼类“三场”和洄游通道，设置入河排污口不存在生态制约因素，符合水生态保护要求。此外本工程的建设能削减衡南县三塘镇镇区污水排入柿江河的污染量，对改善水功能区的水质，实现水功能区的水质目标有利，可保护流域的水生态环境。
综上所述，本入河排污口设置对于减轻水环境污染，进而实现流域治理，保护区域内的生态环境具有重要的意义。
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本项目不开采地下水，同时也无注入地下水，不会引起地下水流场或地下水水位变化，因此也不会导致因水位的变化而产生的环境水文地质问题。同时，本项目废水经管道输送，管道和处理设施均做好防渗防腐措施，固废按照规范设置临时堆放点，实现无害化处理，因此本项目污染地下水的可能途径较少。
根据区域水文地质资料可知，贮存在收集管网中污水发生渗漏时，大的单个污染物溶质质点通过孔隙在地下水中发生运移，上层滞水埋藏于粘性层中，粘性土层渗透性较差，因此流速较小，污染物以分子扩散的水动力弥散型式在地下水中缓慢行进。厂区孔隙承压水含水层为粉质粘土层，防渗性能较好，通过项目建设地场地地基采取防渗处理，厂区地面水泥硬化，污水管道按规范工防止渗漏，对地下水影响较小。
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根据调查，本污水处理厂论证范围无工业、农业、生活、饮用等集中式取水口，论证范围内的排污口主要为生活污水排放口，本污水处理厂建成后，将有效收集处理集镇规划区内的生活污水，届时将取代现有的生活污水排口。同时，本污水处理厂排污口不涉及堤坝以及其他特殊用水户，均不存在其他特殊用途。本污水处理厂为民生工程，工程实施将显著地消减纳污范围内生活污水中污染物排放的量，对纳污水体具有改善作用，排水区不涉及河道防洪，排污口为岸边排放，基本不会对河道防洪产生影响。因此，本污水处理厂的实施不会对特殊用水户及第三者权益造成影响。
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项目排污口正常排放情况下，区域水质能满足农业用水要求，对水功能区水质方面产生的影响极小，不会影响其农业灌溉用水。
建设单位需要对入河污水进行妥善处理与监控，严格控制污水水质达标排放，将基本不会对柿江河水功能区水质、生态产生不良影响。
[bookmark: _Toc30377][bookmark: _Toc10640][bookmark: _Toc3554][bookmark: _Toc3505][bookmark: _Toc22355][bookmark: _Toc24691][bookmark: _Toc23401][bookmark: _Toc30645][bookmark: _Toc7952][bookmark: _Toc6329]6.5.2对区域防洪排涝的影响分析
本入河排污口岸边排放埋管排放，基本不会对河流行洪及防洪产生影响，符合防洪要求。
污水处理厂处理规模为10000m³/d（折合0.116m³/s），污水排放量与柿江河枯水期水量比较见下表。
表6.5-1  污水排放量与柿江河枯水期水量比较
	水文期
	河流流量（m³/s）
	污水占河流流量百分比

	枯水期
	2.40
	4.83%


从表可见，污水处理厂最大污水排放量仅占柿江河枯水期水量极小比例，对河流流量的影响很小。本企业污水经处理达标后排至柿江河，未占用排涝泵站，因此本工程的建设对排涝无不利影响。
综上所述，只要建设单位对污水处理厂严加管控，严格控制污水水质达标排放，则不会对柿江河水功能区水质、生态以及第三者权益三方面产生不良影响。
[bookmark: _Toc9475][bookmark: _Toc15111][bookmark: _Toc17163][bookmark: _Toc11010][bookmark: _Toc1405][bookmark: _Toc20244][bookmark: _Toc317]6.5.3减少影响的措施 
本污水处理厂收集范围内的各单位或个人将废污水排放至下水道时，必须满足污水处理厂进水水质标准。水质超过进水水质的污水，应进行预处理，不得用稀释法降低浓度后排入市政污水管网。
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[bookmark: _Toc7081][bookmark: _Toc28869][bookmark: _Toc32453][bookmark: _Toc431][bookmark: _Toc6267][bookmark: _Toc20372][bookmark: _Toc24198][bookmark: _Toc10769][bookmark: _Toc21814][bookmark: _Toc14415]第七章 水环境保护措施
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[bookmark: _Toc451][bookmark: _Toc14123][bookmark: _Toc26071][bookmark: _Toc1545][bookmark: _Toc1946][bookmark: _Toc22685][bookmark: _Toc11867]7.1.1污染源控制
衡南县三塘镇污水处理厂处理的污水的水质水量有不确定性。为了保证污水处理工程的正常运行，一定要做好水污染源的源头控制和管理。接管区域内的餐饮污水必须经过隔油预处理，达到接管标准的规定后进入污水管网。
[bookmark: _Toc25666][bookmark: _Toc13702][bookmark: _Toc23530][bookmark: _Toc15028][bookmark: _Toc22848][bookmark: _Toc28769][bookmark: _Toc6690]7.1.2管网维护措施
（1）为了保证污水处理工程的稳定运行，应加强管网的维护和管理，防止泥砂沉积堵塞影响管道过水能力。
（2）截流管网衔接应防止泄漏，避免带来污染地下水和淘空地基等环境问题。
[bookmark: _Toc15395][bookmark: _Toc5826][bookmark: _Toc5615][bookmark: _Toc16700][bookmark: _Toc31674][bookmark: _Toc7546][bookmark: _Toc24109]7.1.3厂内运行管理
（1）在保证出水水质的条件下，为使污水处理厂高效运转，减少运行费用，提高能源利用率，应加强对污水处理厂内部的运行管理。
（2）专业培训
运营公司在运行过程中由专人负责污水处理厂的运营，对操作人员必须进行专业化培训和考核，应作为污水处理厂运行准备工作的必要条件，特别是对主要操作人员进行理论和实际操作的培训。
（3）加强常规化验分析
常规化验分析是污水处理厂的重要组成部分之一。污水处理厂的操作人员，必须根据水质变化情况，及时改变运行状况，实现最佳运行条件，减少运转费用，做到达标排放。
（4）建立较先进的自动控制系统
先进的自动控制系统既是实现污水处理厂现代化管理的重要标志，也是提高操作水平，及时发现事故隐患的重要手段。同时应加强自动化仪器仪表的维护管理。
（5）建立一个完整的管理机构和制订一套完善的管理措施
污水处理厂应建立一套以厂长责任制为主要内容的责权清晰的管理体系。
[bookmark: _Toc16637][bookmark: _Toc19953][bookmark: _Toc22157][bookmark: _Toc24105][bookmark: _Toc30504][bookmark: _Toc2005][bookmark: _Toc30759]7.1.4入河排污口规范化管理
入河排污口设置单位应设立标识牌，并在接入废污水口和排污口处设置监测井或明渠段取样点；安装监测入河排污口所排放的废污水量、主要污染物质量的自动监测设备，与水行政主管部门的水资源管理信息平台联网，并采取切实有效的措施，保证监测设备正常运行；将排污口基本情况和排放的主要污染物质量、入河排污口位置图以及定期报表资料进行归档，建立入河排污口档案。
[bookmark: _Toc12148][bookmark: _Toc12116][bookmark: _Toc8335][bookmark: _Toc22880][bookmark: _Toc18186][bookmark: _Toc1694][bookmark: _Toc28998]7.1.5建立信息报送制度
入河排污口设置单位定期（每年2月1日前）向主管部门如实报送上一年度入河排污口有关情况的报表。
行政主管部门每年按照规定的审批权限，对排污口开展监督性检查和年审工作，不定期组织排污口第三方监督性监测，并向上级行政主管部门报告排水水质、水量及污染物排放状况的统计报表。
[bookmark: _Toc14800][bookmark: _Toc30982][bookmark: _Toc20201][bookmark: _Toc22003][bookmark: _Toc4311][bookmark: _Toc923][bookmark: _Toc7226]7.2 开展排污口设置竣工验收
为加强入河排污口监督管理，切实保护水资源和水环境，入河排污口设置单 位在工程竣工验收后，应尽快向设置审批单位申请验收，经验收合格后的入河排 污口方可正式投入使用。
入河排污口设置验收内容应包括：污水处理设施验收合格；入河排污口设置审批手续完备，技术资料齐全；入河排污口已按行政许可决定的要求建成，污水排放符合行政许可决定中提出的标准及总量控制要求；有削减要求或削减承诺的，有关措施和承诺已经落实；污水处理设施水质水量监测设备、监测频次、报送信息方式等符合有关规定的要求；入河排污口设置单位有完善的水污染事件应急预案；有关水资源保护措施全面落实等。
[bookmark: _Toc23501][bookmark: _Toc3759][bookmark: _Toc32117][bookmark: _Toc16593][bookmark: _Toc22100][bookmark: _Toc32712][bookmark: _Toc4211]7.3水生态保护措施
按照排污口所在位置，所属的水功能区现状纳污能力考虑，现状水质COD不能够满足水功能区管理目标要求，排污口设置能切实为衡南县三塘镇节污减排，具有较好的环境保护效益，排污口设置合理。为了更好的加强水功能区管理，需要加大污水收集处理，减少入河污染物排放量。为此，报告提出以下几方面保护措施。
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污水处理工程是治理改善水环境的重要措施之一，确保工程按照设计要求运行和管理，是工程发挥正常效益的基本保障，是对区域水生态的保护。根据项目排水方案特点，建议从以下方面加强监督和管理。
（1）污水处理厂尾水排放口断面：利用污水处理厂监测数据，定期获取，分析评价。主要监督污水处理厂污水处理工艺效果是否达到要求，发现未能达到要求，应及时进行督查，并实施工艺改进。
（2）地方政府、生态环境部门、水务部门应加强运行监督管理，并实施污水排放关键节点水质监测，并根据水质监测结果指导相关措施的落实和改进。
[bookmark: _Toc11677][bookmark: _Toc16473][bookmark: _Toc23193][bookmark: _Toc17622][bookmark: _Toc20154][bookmark: _Toc25305][bookmark: _Toc23625]7.3.2加大尾水回用力度
增大污水处理厂尾水回用力度，是最为直接的一种节污减排手段，可以大大降低入生态湿地污染物量，同时为市政建设提供水源。污水处理厂设计出水水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，水质符合城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020) 中城市绿化、车辆冲洗、建筑施工、冲厕等用水标准要求。
本次论证建议建设单位积极建设中水回用系统，污水处理厂的尾水通过泵站可用于镇区绿化、公厕冲洗水、附近河流水系的生态补水以及周边农田灌溉用水等回用水。一方面缓解下游水功能区的负荷，另一方面减少镇区对于新鲜水的消耗。
[bookmark: _Toc16671][bookmark: _Toc9430][bookmark: _Toc22150][bookmark: _Toc14514][bookmark: _Toc9133][bookmark: _Toc7885][bookmark: _Toc11617]7.3.3河流生态治理方案
本次论证建议建设单位在柿江河上选取以下生态治理方案。
①生态护岸工程
对柿江河等有硬质护坡的河道段落进行改造，同时，在允许的情况下，可对 柿江河的护岸设为生态护岸。
②植被缓冲带
可在柿江河两岸修整植被，增加植被层次，丰富植被物种，丰富植被生态系统。分别沿河道种植植被隔离带，改善水陆生态环境，提升区域生物多样性，从而提升河流的生态功能。河岸植被不仅能起到保护河流，还可以提供生物栖息场所的生态作用；采取乔灌结合，进行合理的配置，通过种植陆生植物带、挺水植物带、沉水植物带，抛石和人工鱼巢等措施营造水生生物生境。
为了削减入河污染物负荷，可在柿江河采取以下生态处理措施：
①水生植物对水体营养物质具有吸收分解作用，对重金属等污染物质具有一定的吸附作用，同时水生植物的光合作用能够增加水体的溶解氧。可考虑在入河 排污口下游河段选择不影响防洪安全的水生植物进行种植，进一步提高对入河污 染物的净化处理能力。
②还可以通过对柿江河进行底泥清淤恢复河床多孔质化；进行护岸改造采用生态护岸技术建设生态河堤，为水生生物重建生息地环境；修复河岸带植被和湿地群落保护和提高河道的生物多样性等河流生态措施提高河流的生态功能，提升河流自身的净化能力，有效降低入河污染物负荷。
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（1）源头控制措施
加强污水处理和设备运行管理，从污水管网收集、输送、厂区进水、处理、出水及配套污染处理设施等全过程控制，杜绝废水及污泥等泄漏，采取行之有效的防渗措施，定期巡检，及时消除污染隐患；发现泄漏事故，采取清理污染物和修补等补救措施。
(2) 分区防控措施
表 7.3-1  污水处理厂防渗分区表

	分区类别
	场所装置
	防渗系数
	拟采取的防渗措施

	重点防渗区
	粗格栅与调节池、污泥池
	≤1.0×10-7cm/s
	等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，危废间 中难其他类型 K≤10-7cm/s ，或参照GB18598 执行

	一般污染防 治区
	贮泥池及污泥脱水间
	≤1.0×10-7cm/s
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m ，K≤ 10-7cm/s ，或参照GB16889执行

	简单防渗区
	综合管理用房
	/
	一般地面硬化


经落实以上措施，在生产过程中加强管理，制定严格的岗位责任制，定期巡检，确保各种处理设备、管道、阀门等完好。在正常工况，只要管理到位，可避免项目对地下水及土壤产生影响。
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本工程建成运行期间废水事故性排放的原因主要有以下：
（1）接管污水超出标准，导致活性污泥中毒后短期内无法恢复处理功能；
（2）停电事故和机械故障造成废污水无法正常处理；
（3）出于节省处理成本的违法直排；
（4）管网破损或其他人为破坏造成的废污水泄漏事故；
（5）自然灾害原因。
若出现污水事故排放，将在入河排污口下游产生一段污染带，对入河排污口 下游水质产生较大影响。
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[bookmark: _Toc22140]7.5.1.1污水收集区域事故预防措施
（1） 在污水干管和支管设计中，要选择适当的最小设计流速和充满度，同 时严禁固体废物排入管网，避免管道发生堵塞、破裂； 
（2）污水收集管网必须要采用符合国家标准和相关规定的合格材质，避免 传输污水途中发生渗漏和外流，造成地下水及土壤的二次污染； 
（3）未来计划接入污水处理厂进行处理的废水， 应一同进行接入管网设计， 且接入管网的污染物排放浓度不得超出污水处理厂进水水质的设计标准； 
（4）建立污水管网事故隐患排查和排水安全保障制度。 
[bookmark: _Toc1929]7.5.1.2污水处理厂设备运行事故预防措施
（1） 在设备选型时，应采用性能可靠的优质产品。
（2） 对易发生故障的器械部件、水泵等，在设计中应考虑备用替换品。
（3） 对于大型机械的易损坏零件，应有足够的备用件和替换件。
（4） 加强污水处理厂内各种设备的维护、保养，确保各设备运行工况保持 良好的运行状态，降低设备故障造成的风险影响。
（5） 污水处理系统人为事故预防措施。加强工作人员职业操守、岗位技术、 安全生产等培训，实行严格的管理制度和安全考核制度。
（6） 建设完整的在线水质监测系统， 对本工程运行状况、进水出水水质进 行监测。
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工程运行管理单位须编制《衡南县三塘镇污水处理厂突发环境事件应急预案》，并上报相关主管部门备案。按预案要求成立应急救援领导小组，组建应急救援专业队伍，定期组织训练及演练，以便及时有效应对厂区各类突发环境事件，将对环境的风险降至最低。
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当发生突发性水污染事故或者污染防治设施运行不正常时，可能产生比正常生产情况下更加严重的水环境污染，污水处理厂环境监测站必须马上对事故状态可能造成的污染源及时分析、立即监测，可能产生的事故以及相应的监测情况见下表。
表 7.5-1    事故应急监测
	事故
	检测项目
	监测污染物

	生产不正常，污水量和污染物浓度增加
	污水处理站进水、出水
	pH、COD、NH3-N、TP、TN

	污水站运行不正常
	污水处理站进水、出水污水处理站各环节进水
	pH、COD、NH3-N、TP、TN

	生产初期试运行
	污水处理站进水、出水污水处理站各环节进水
	pH、COD、NH3-N、TN、TP、BOD5、SS


[bookmark: _Toc28678][bookmark: _Toc29592][bookmark: _Toc21098][bookmark: _Toc18149][bookmark: _Toc32506][bookmark: _Toc15509][bookmark: _Toc17140]7.5.4 建立事故性排放的报告制度
一旦事故性排放事件发生，应及时发现和处理，并迅速向当地政府及有关职能部门报告，配合当地政府对事故性排放进行处理，开展污染事故监测工作。做好排污河段水质的应急监测工作，增加监测频次和参数。及时将事故信息通知下游取水单位，并告知高浓度污染团到达取水口的大概时间，减少事故性排放的社会影响。
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当污水处理设施出现非正常运行，废水排放超标时，应立即对发生事故的工 艺构筑物停止进水，废水截流进入事故池，并安排专业技术人员对发生故障的废 水处理设施进行故障排查与抢修。工程污水处理设施恢复正常后，将事故废水排 入处理设施重新处理。故针对事故性排放，运营单位日常应设置预防性的处理设 施设备和储备相应的应急物质。
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为避免发生水环境风险事故，必须建立健全科学的责任追究制度。如果发生水环境风险事故，必须按照相关制度进行责任追究，直至述诸法律追责
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第八章 入河口设置合理性分析
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根据《入河排污口设置论证报告技术导则》（征求意见稿），入河排污口设置要符合以下要求：
1、符合国家法律、法规、规划和相关政策的要求和规定；
2、符合流域或区域的综合规划、水资源保护等专业规划；
3、符合国家和行业有关技术标准与规范、规程；
4、符合水功能区管理要求；
5、与第三方无纠纷或纠纷已有确定的解决方案；
6、设置单位既往无违法排污记录或违法行为已改正。
本项目衡南县衡南县三塘镇污水处理厂排污口设置于污水处理厂南侧的柿江河左岸，排污口设置满足相关法律法规。柿江河流经约4.5km后汇入北侧的蒸水，柿江河目前未纳入《衡阳市水功能区划》（2010~2020年）划分水功能区，其所汇入的蒸水（衡阳县英陂拦河坝~蒸水河口段）。参照《衡阳市水功能区划》（2010~2020年）中蒸水（衡阳县英陂拦河坝~蒸水河口段）一级功能为开发利用区，二级功能区划为工业用水，水质管理目标为Ⅲ类。本项目与第三方无纠纷，设置单位既往无违法排污记录。
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[bookmark: _Toc2049][bookmark: _Toc5799][bookmark: _Toc20469][bookmark: _Toc5264][bookmark: _Toc6505][bookmark: _Toc6235][bookmark: _Toc8228][bookmark: _Toc28109][bookmark: _Toc28591][bookmark: _Toc124]8.2.1与法律法规相符性
（1）满足《中华人民共和国水法》规定要求
衡南县衡南县三塘镇污水处理厂位于衡南县三塘镇东南角原柿江故道出口处。入河排污口设置在柿江河，排水区不属于饮用水源保护区，不涉及河道防洪，入河排污口采用岸边管道排放的方式，排污口位于正常水位线以上，排污口设置不在《中华人民共和国水法》条文中禁止之列。因此，项目入河排污口设置满足《中华人民共和国水法》规定要求。
（2）满足《中华人民共和国环境保护法》规定要求
污水处理厂建设对柿江河、蒸水等水域水环境保护有着重要作用，是落实《中华人民共和国环境保护法》“第二十八条地方各级人民政府应当根据环境保护目标和治理任务，采取有效措施，改善环境质量”的具体体现，因此项目建设符合《中华人民共和国环境保护法》规定要求。
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项目运营后，污水通过污水处理厂集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中一级A类标准后排放，符合排放标准要求。
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本项目入河排污口位于柿江河。柿江河暂未划分水功能区，实际水质功能为农灌用水，属于“非保护区、饮用水源区、缓冲区、非禁止设置水域”，因此，本项目入河排污口设置与水功能区管理要求是相适应的。
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表8.2-1  与《入河排污口监督管理办法》符合性分析
	序号
	《入河排污口监督管理办法》（水利部令第47号）禁止要求
	本入河排污口情况
	是否有该情形

	1
	在饮用水水源保护区内设置入河排污口的
	入河排污口设置于柿江河，暂未划分水功能区，未设置在饮用水源保护区内，满足要求
	无

	2
	在省级以上人民政府要求削减排污总量的水域设置入河排污口的
	不在省级以上人民政府要求削减排污总量的水域
	无

	3
	入河排污口设置可能使水域水质达不到水功能区要求的
	根据预测结果分析，本入河排污口设置不会使水域水质达不到水功能区要求
	无

	4
	入河排污口设置直接影响合法取水户用水安全的
	根据预测结果分析，本入河排污口设置不会影响下游取水口取水安全
	无

	5
	入河排污口设置不符合防洪要求的
	本入河排污口设置符合防洪要求
	无

	6
	不符合法律、法规和国家产业政策规定的
	本入河排污口设置符合法律、法规和国家产业政策规定
	无

	7
	其他不符合国务院水行政主管部门规定条件的
	无其他不符合国务院水行政主管部门规定条件
	无
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表8.2-2  与《湖南省入河排污口监督管理办法》符合性分析
	序号
	《湖南省入河排污口监督管理办法》[湘政办发(2018)44号]要求禁止设置排污口的
	本入河排污口情况
	是否有该情形

	1
	饮用水水源一级、二级保护区内
	入河排污口设置于柿江河，暂未划分水功能区，未设置在饮用水源保护区内，满足要求
	否

	2
	自然保护区核心区、缓冲区内
	不在自然保护区核心区、缓冲区内，满足要求
	否

	3
	水产种质资源保护区内
	不属于水产种质资源保护区
	否

	4
	省级以上湿地公园保育区、恢复重建区内
	不属于省级以上湿地公园保育区、恢复重建区内，满足要求
	否

	5
	经论证不符合设置要求的
	根据本论证报告，本入河排污口符合设置要求
	否

	6
	设置可能使水域水质达不到水功能区要求的
	根据预测结果分析，本入河排污口设置不会使水域水质达不到水功能区要求
	否

	7
	其他不符合法律、法规和国家产业政策规定的
	本入河排污口设置符合法律、法规和国产业政策规定的
	否
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本项目运营时，废水经处理后达标外排不改变纳污水体的功能，本项目不会改变当地环境功能区划。因此，本项目符合《湖南省主体功能区规划》。
根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号），本项目不涉及生态保护红线，排放的废水污染物经处理后均能达标排放，不会改变项目所在区域的水环境功能，对环境质量影响很小，符合环境质量底线要求；因此符合其规范要求。
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第九章 论证结论与建议
[bookmark: _Toc1994][bookmark: _Toc6847][bookmark: _Toc17365][bookmark: _Toc15593][bookmark: _Toc14093][bookmark: _Toc3368][bookmark: _Toc13792][bookmark: _Toc11483][bookmark: _Toc13437][bookmark: _Toc20948]9.1论证结论
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入河排污口位置：三塘镇污水处理厂正南方柿江河左岸
入河排污口位置：东经112°30′18.479″，北纬26°51′53.569″
入河排污口类型：新建（补办手续）
入河排污口分类：生活污水排口
排放方式：连续排放
入河方式：管道
纳污水体：柿江河
排入的水功能区：未划分功能区，实际使用功能为农业用水
排放规模：10000m³/d
设计排放标准：出水水质执行《城镇污水处理厂染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。
入河排污口设置满足《中华人民共和国水法》《中华人民共和国环境保护法》等要求本项目入河排污口位于柿江河。柿江河未划分功能区，实际使用功能为农业用水，属于“非保护区、饮用水源区、缓冲区、非禁止设置水域”，因此，本项目入河排污口设置与水功能区管理要求是相适应的。
[bookmark: _Toc2353][bookmark: _Toc7761][bookmark: _Toc27453][bookmark: _Toc11941][bookmark: _Toc23514][bookmark: _Toc23040][bookmark: _Toc17367][bookmark: _Toc12109][bookmark: _Toc2156]9.1.2污染物排放情况
设计排污口日最大排放量为10000m³/d，污水排放流量为0.116m³/s，最大年污染物排放量CODcr182.5t/a、NH3-N18.25t/a。
根据柿江河在枯水期纳污能力测算，水域纳污能力为CODcr=608.5t/a，NH3-N=30.31t/a。本项目污染物排放量CODcr=182.5t/a，NH3-N=18.25t/a，小于水域最低纳污能力，满足柿江河枯水期纳污能力要求。
[bookmark: _Toc16317][bookmark: _Toc32671][bookmark: _Toc32576][bookmark: _Toc1787][bookmark: _Toc31688][bookmark: _Toc15355][bookmark: _Toc32483][bookmark: _Toc1214][bookmark: _Toc30902]9.1.3水质和生态影响分析
正常排放情况下，枯水期污水进入柿江河后CODcr预测结果流经3000m经河流自净后满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值；NH3-N预测结果满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值；CODcr、NH3-N满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）标准限值；非正常排放情况下，枯水期污水进入柿江河后CODcr预测结果流经4000m经河流自净后满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值，NH3-N预测结超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值，非正常排放对柿江河水质的影响较大，需杜绝非正常排放现象。因此，本排污口的设置不改变排污口所处水功能区及下游水功能的使用功能，也不会影响相邻水功能区的使用。同时，项目为减排项目，对柿江河水质改善有着积极的作用。排污口设置对柿江河水生生态影响较小。
[bookmark: _Toc24630][bookmark: _Toc18247][bookmark: _Toc11563][bookmark: _Toc24690][bookmark: _Toc928][bookmark: _Toc18872][bookmark: _Toc23008][bookmark: _Toc4089][bookmark: _Toc20676]9.1.3 对第三者影响分析
根据调查，本污水处理厂论证范围无工业、农业、生活、饮用等集中式取水口，论证范围内的排污口主要为生活污水排放口，本污水处理厂建成后，将有效收集处理集镇规划区内的生活污水，届时将取代现有的生活污水排口。同时，本污水处理厂排污口不涉及堤坝以及其他特殊用水户，均不存在其他特殊用途，根据预测正常排污情况下，各纳污水体水质均满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）标准，不会影响水环境功能区划要求。本污水处理厂为民生工程，工程实施将显著地消减纳污范围内生活污水中污染物排放的量，对纳污水体具有改善作用，排水区不涉及河道防洪，排污口为岸边排放，基本不会对河道防洪产生影响。因此，本污水处理厂的实施不会对特殊用水户及第三者权益造成影响。
[bookmark: _Toc23091][bookmark: _Toc15503][bookmark: _Toc25391][bookmark: _Toc8629][bookmark: _Toc32554][bookmark: _Toc26612][bookmark: _Toc21428][bookmark: _Toc11249][bookmark: _Toc17634]9.1.4 排放位置、排放方式合理性
本项目排污口位于柿江河，为岸边自然汇入类型；入河方式为管道排放；类型为生活污水入河排污口，排放方式为连续排放。
本污水处理厂其建设符合国家相关产业政策。本建设项目排污口位置能满足水功能区水质管理相关要求，不影响第三方权益，不会对水生生物造成明显不利影响。因此，项目的排污口位置、方式合理。
[bookmark: _Toc21081][bookmark: _Toc5659][bookmark: _Toc32572][bookmark: _Toc16061][bookmark: _Toc2675][bookmark: _Toc24502][bookmark: _Toc4232][bookmark: _Toc22556][bookmark: _Toc5105]9.1.5  污水处理措施及其效果
项目采用的“改良型氧化沟+絮凝沉淀+滤布滤池深度处理”工艺，可以确保废水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；同时项目建设有在线监控设施及突发环境事件应急预案，可以杜绝废水事故排放。
[bookmark: _Toc30777][bookmark: _Toc12823][bookmark: _Toc2040][bookmark: _Toc24058][bookmark: _Toc9122][bookmark: _Toc18634][bookmark: _Toc10898][bookmark: _Toc22112][bookmark: _Toc14188]9.1.6入河排污口设置最终结论
综上所述，通过对排污口设置论证分析，本次污水处理厂建设将显著地削减衡南县三塘镇规划收水范围内生活污水中污染物排放量，对于减轻水环境污染、 改善水域环境质量、进而实现流域治理、保护区域内的生态环境、实现水功能区 水质目标具有重要的意义。设置衡南县三塘镇污水处理厂入河排污口不存在受纳水域环境容量不足的制约；项目排污对生态环境影响较小；对农业用水户等第三者权益影响较小；项目排污对所在区域地下水影响较小。因此，污水处理厂不存在《入河排污口监督管理办法》中不允许设置排污口的七种情况，入河排污口设置是可行的。
[bookmark: _bookmark50][bookmark: _Toc15690][bookmark: _Toc29249][bookmark: _Toc22963][bookmark: _Toc24303][bookmark: _Toc2288][bookmark: _Toc2726][bookmark: _Toc18927][bookmark: _Toc8123]综上所述，在正常排污下，本排污口下游论证范围内，水质能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，符合水功能区管理目标要求；项目废水排放对河流生态、第三者权益的影响较小；入河排污口设置是合理的。
[bookmark: _Toc29946][bookmark: _Toc28087][bookmark: _Toc22948][bookmark: _Toc15877][bookmark: _Toc20113][bookmark: _Toc28336][bookmark: _Toc29320][bookmark: _Toc4731][bookmark: _Toc15414]9.2建议
（1）加强排污口上游500m至下游2000m柿江河支流的污染整治，加强对城镇居民生活污水、农业面源污水的治理，减少对柿江河支流水质影响。
（2）入河排污口规范化建设应包括统一规范入河排污口设置、竖立明显的建筑物标示碑、实行排污口的立标管理、标明水污染物限制排放总量及浓度情况、明确责任主体及监督单位等内容。
（3）建议经本项目污水处理厂处理达标后的废水加强中水回用，提高水资源利用率，达到节约水资源目的。


54


[bookmark: _Toc18073]附件
[bookmark: _Toc2873][bookmark: _Toc5286][bookmark: _Toc9866][bookmark: _Toc4404][bookmark: _Toc25594][bookmark: _Toc18797][bookmark: _Toc31356][bookmark: _Toc15164][bookmark: _Toc10538]附件1项目可研批复
[image: 关于审批衡南县三塘镇污水处理工程_00][image: 关于审批衡南县三塘镇污水处理工程_01][image: 关于审批衡南县三塘镇污水处理工程_02][image: 关于审批衡南县三塘镇污水处理工程_03]







[bookmark: _Toc27389][bookmark: _Toc17145][bookmark: _Toc1917][bookmark: _Toc11013][bookmark: _Toc5546][bookmark: _Toc4444][bookmark: _Toc10342][bookmark: _Toc13747][bookmark: _Toc19801]附件2《关于衡南县三塘镇污水处理工程项目环境影响报告表的批复》
[image: 东南角原柿江故道出口处新建衡南县三塘镇污水处理工程。项目_00]


[bookmark: _Toc17945][bookmark: _Toc18642][bookmark: _Toc8467][bookmark: _Toc8558][bookmark: _Toc25456][bookmark: _Toc28267][bookmark: _Toc23109][bookmark: _Toc29208][bookmark: _Toc32422]附件3衡南县三塘镇污水处理工程建设方案涉河管理事项的批复
[image: 衡阳市水利局文件_00][image: 衡阳市水利局文件_01]




[bookmark: _Toc22856][bookmark: _Toc109][bookmark: _Toc28320][bookmark: _Toc29300][bookmark: _Toc8548][bookmark: _Toc14755][bookmark: _Toc858][bookmark: _Toc13829][bookmark: _Toc25524]附件4地表水环境质量监测报告
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]





[bookmark: _Toc32254][bookmark: _Toc3801][bookmark: _Toc11551][bookmark: _Toc12228][bookmark: _Toc13554][bookmark: _Toc4627][bookmark: _Toc28298][bookmark: _Toc423][bookmark: _Toc24188]附件5专家评审意见及签名表
[image: 扫描全能王 2024-01-18 22.47_3][image: 扫描全能王 2024-01-18 22.47_4]


54


[image: 扫描全能王 2024-01-18 22.47_1]
[bookmark: _Toc12612][bookmark: _Toc27678][bookmark: _Toc30542][bookmark: _Toc30407][bookmark: _Toc13676][bookmark: _Toc24965][bookmark: _Toc19907][bookmark: _Toc15915][bookmark: _Toc31132]附图
[bookmark: _Toc7928][bookmark: _Toc22393][bookmark: _Toc19725][bookmark: _Toc6724][bookmark: _Toc3386][bookmark: _Toc9928][bookmark: _Toc2230][bookmark: _Toc24433][bookmark: _Toc10511]附图1 项目地理位置图
[image: ][image: ]
[bookmark: _Toc18017][bookmark: _Toc29958][bookmark: _Toc9208][bookmark: _Toc16489][bookmark: _Toc18476][bookmark: _Toc10824][bookmark: _Toc21851][bookmark: _Toc27959][bookmark: _Toc25192]附图2 三塘镇污水处理厂排污口位置及论证范围、入河路径排污口下游4500m

[image: ][image: ]柿江河，Ⅲ类水质
排污口入河路径
排污口上游500m


[bookmark: _Toc14316][bookmark: _Toc12445][bookmark: _Toc24760][bookmark: _Toc13968][bookmark: _Toc32629]附图3 区域水系图
[image: ][image: f0f6035d89fc9fa971a9accd4398b21]三塘镇污水处理厂


[bookmark: _Toc16606][bookmark: _Toc18771][bookmark: _Toc839][bookmark: _Toc19336][bookmark: _Toc20056][bookmark: _Toc17822][bookmark: _Toc26007][bookmark: _Toc18853][bookmark: _Toc28859][image: ]附图4 污水处理厂平面布置图

[image: ][image: 总平面布置图0423]
[bookmark: _Toc27644][bookmark: _Toc17995][bookmark: _Toc32317][bookmark: _Toc16925][bookmark: _Toc14639][bookmark: _Toc32646][bookmark: _Toc8162][bookmark: _Toc28691][bookmark: _Toc29859][image: ]附图5 纳污范围管网布置图
[image: 纳污范围及管网分布图]
[bookmark: _Toc12265][bookmark: _Toc10913][bookmark: _Toc14547][bookmark: _Toc19518][bookmark: _Toc23564][bookmark: _Toc2420][bookmark: _Toc27562][bookmark: _Toc16747][bookmark: _Toc7912][bookmark: _Toc8513][bookmark: _Toc5502][bookmark: _Toc5580][bookmark: _Toc20384]附图6 环境现状监测布点图（现状监测）
[image: ][image: ]
[bookmark: _Toc16249][bookmark: _Toc32223][bookmark: _Toc11207][bookmark: _Toc18315][bookmark: _Toc13886]附图7 现场照片
	[image: 7a4682ae85feb69d711e7e517de1fc8]
	[image: 713d8b8e853c82b046e4fff2594c96e]
	[image: eba13bd162431ee89c5b9ac9e9a1718]
	[image: 7968fc43e2f0d6b8fe8358094b4943d]

	入河排污口
	排污口上游
	排污口下游
	蒸湘区水利公示牌

	[image: 7e935bc08ecf73ab41556583cbcdb70]
	[image: 96e34d84b079917ec9a4430d7bbb4dd]
	[image: 371fbf62a530043f46331a2d807ea20]
	[image: 68aeebe9943306af4f350cc3b156af0]

	排污口标识牌
	监测井
	污水处理厂区
	衡南县河长公示牌



[bookmark: _Toc2427][bookmark: _Toc1560]附图8 水功能区划图
[image: ][image: ]衡南县污水处理厂
柿江河，未划定水功能区，为农业用水
蒸水衡阳工业用水区
湘江衡阳饮用水源区
耒水衡阳工业用水区
湘江衡阳工业用水区



image1.png
(BTSRRI NFTHES IR ERIER )

R
5 wemL b s x5
BRTAAREANR RS, & aad ohh |
FRIAKLSH, HRARAH 4 1%
1 (% A8 | oz | maaccen, 5um | .
s RABEAE % | P62
- ARENAS.
FORRRBATEEINE, & ERXATREAL
2 HIdey—N% (RUHE, T axe L VRE EHXN 2931
Z, *R, BKEHINR) , B ARERBE RN
SABERBSRAGER. sat.
ERRBSORLT
REREORIINIARARE WIARKREAS
WA, FMSONSHEAT . BRI
s | B senrmcnaennms, | oo, |weEE caARS | pon.
AAREORIATALEAR RN | P52
FRE, HABKRARSS METTLRS, $
k. ety
x.
= TERAEA KD
RN, KRB, A= -
¢ | 3mm, wenEvER. xon | eaw |5 TRV U N0
AORNER. BkvEs, #
AEORNERE.
WEAEOAR, AARSORE CHAREORTR
S | mmpaamasEr, | O | semanaues, | P
[ FRAGRERE, £8KRE. | o, [CERSRGNE. k[ HET
B L R BB, BWEEE [2.3.8

&,

AR By
B0,

£ 5t





image2.png




image3.png
BekbAE

W

5

{

!

SRR RIS

-

TS

-

NS LR

KB ORI

TS st R BRTEH:
Fkifif TG KIE AL I
BRI Z R KA
KL g AR
RILTRIE AR R AR AT

145 SN

AL
AR
bl

e
i K
L3
i

e
i K
B
W

L] At
W i
b b

in

it

A PR S





image4.png




oleObject1.bin
细格栅


涡流沉砂池


改良型氧化沟


二沉池


鼓风机


污泥浓缩池


污泥调理池


污水


（板框脱水至含水率50%）


栅渣外运


沉砂外运


回
流
污
泥


粗格栅、提升泵房


空气


混合液回流


回流污泥与剩余污泥泵站


剩余
污
泥


污泥回流


泥饼外运


药剂


G、S、N


G、S、N


G、S、N


G


N


N


G、N


G


G、N


污泥脱水间


絮凝沉淀池


出水泵房


柿光河


滤布滤池


接触消毒池


N


药剂


泵提升



image5.emf
细格栅涡流沉砂池

改良型氧化沟

二沉池

鼓风机

污泥浓缩池污泥调理池

污水

（板框脱水至含水率50%）

栅渣外运沉砂外运

回

流

污

泥

粗格栅、

提升泵房

空气

混合液回流

回流污泥与剩余污泥泵站

剩

余

污

泥

污泥回流

泥饼外运

药剂

G、S、N

G、S、N

G、S、N

G

N

N

G、N

GG、N

污泥脱水间

絮凝沉淀池

出水泵房

柿光河

滤布滤池

接触消毒池

N

药剂

泵提

升


image6.jpeg




image7.jpeg




oleObject2.bin

image8.wmf
）

（

u

x

K

-

exp

0

x

C

C

=


oleObject3.bin

image9.wmf
)

x

s

P

Q

Q

C

C

M

+

´

-

=

（

）

（


oleObject4.bin

image10.wmf
,

/

ijijsi

Scc

=

，


oleObject5.bin

image11.wmf
7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

j

pHjj

sd

j

pHjj

su

pH

SpH

pH

pH

SpH

pH

-

=£

-

-

=

-

，

，

    

    

＞


image12.png




image13.png




image14.jpeg




image15.jpeg
)iﬁZﬁ:

ST
| S

PHE L FEAE ER |
| BERE

—





image16.png
22) o
Lm=10.11+07 0,5-571,1(0,573) L
B B Ey




image17.png
Ey =(0.058h+0.0065B)/(ghJ)




image18.png




image19.png
Ex=00112B2/(H J2HT)




image20.png




image21.png
ko
C=Gep=D) x>0




image22.png
C,=(C,0,+C,0)Q,+0,)




image23.jpeg
AW R b 2 X

i R FF ¥ [2015]19 5

KT et L= sts KR TR
AT sE R R

HEELKYR:

Y 4 AR R P B S T AR E TR TR RRE)
RAEHBUE. SRETAASHERE, ARZARTADH
AEFHL T

—. BRI

1. ZHERE (BE5RXTEARBNRENRZD) (BX
[2004]20 &) Av #FE T A RBUR % F A 4 4 S0 i JE AT B0
TEMFE TR TIE B ReyEE) (FBAK[2009120 5 )
BT TR T E B RS | MR AN RAE CRE
HYH. TIARFERERRSTERS) N, BT BF

O SR P S 4





image24.jpeg
R EF LM

2. Fl AR E K (2011 £HR)(BREKZEIFA)
Bt % & PR R BORAR X A

3. (P RAREFERFRIFEY fo (L EE (BER
R N

4 (PAFHALERRAEEEHR) (BRAKE T 5
A) AAME;

S, MEEAREA CGEFRH Al — 0T %F I E &
e (HEKE[2013133 B ) FHARIE;

=, iRy

1. HEAEREET RS (EHL =BT AAET
BATHFEREN,

2. BT SARAEEN (FEEZBESALETR
YT E S ERLEY (#M[#]F([2015]020 & );

3. HETELRBERAEAN (FEE s ALETR
HEFEARTEEL) (HELFEF F[201523 & );

4, FEHETHFERPALLY (HELZFHsALETR
TEY ML BHME) (FIHIFE[2015017 5 );

S, HHTAUEE AN (HEEZFHTAAEIRLY
WM EIE LY ( [2015]20 ),

6. B TERERAEFEFOH AW (TARFEHL




image25.jpeg
LRFEEL.

=, WitHE

. 4K FHL-EARAREIRAERTE.

2, HGb A MRS EHE TAHTEA.

3. ARKA: OF K#H4: RMER 1858w, LAMN2
FebIR, EREATAEAELEE | A, TAEALERA
HRAANATY, REARKRE GRHETFTARE 75 RY A
%) (GBI18918-2002) — 4 A #RR B HNMIL, 15 REREMAS
HEHH LR RAEHTHELAR. FEMANE
B BFARARSE, HME, APk, ALA, DB, TRER
#, BRb, EREERE. RERLEREE. FRHAKNS
Bl GoK ERELE. OFRHS HRIFARETELKA 1785
T3k, Hi: €45 DNS0O B 6800 k, % 42 DN60O #5974 X,
%43 DN 500 # 5072 .

4. BREABEREAFE: FEERK 212770, EFEA
AET IR 239237 A, BEGAKEMIE 187521 1, b
Fh oM A, KERRATE LA E.

5. FEEM: 2014 42015 4

6. R (FPRAREMEFHRFEY EAXAE, FH
IR EEE R A A X EAT RATE, RER
RABEEFHER. RERNERE, REESERBHEN, i

3

[ —





image26.jpeg
BYVAREE, REtLET T A Al IR K AL

7. BB BFA K. %’Eﬁ?ﬂzﬂﬂ;ﬁ.iﬁﬁﬁ?ﬁﬂEfﬁﬁfti;?
BHRTKAUERTHRAE.

oM, HitHAH

1. EREARTHIM, AERIAL. LHEH. FRA
A REEF. REKMT. BERFEHRXFE.

2. FEHRAMERITAMFEREWEARTEE 10%,
RETE Bfr. ZRMR. RS, ZRAE. BAFTEER
BRABALE, HRHUPEAHARERE, HEEAXNE

HEMXFLE.
%\
PR
£\
b &S
ﬁ,; -A/V
0fs -4 A15 H
FHTARPUEZR S HNE 20154 4 A 1SHE.

4

R L eah





image27.jpeg
TR FFRIT [2015]017 &
— A S EEARBAEBR L 5212 7 748 i i £ = 40
fﬁﬂﬁﬁﬂ&f&u FapmE S ANEIR, HE

F b R AR 12385, 6m' (% 18.58 %), #8 (2015 %) AL
WﬁbﬁEﬂWﬁﬁ L0 B m, EHHEREGAGHAKY
wam( ﬁAﬁm?ﬁ — ZREATE). mﬁfﬁ#ﬂ
RERR &&&+ Eﬁﬁkﬁ I Mbﬂﬁrﬂ 2B
FHEARR LIY, &mmFLﬂ<W&ﬁ*ﬂEFﬁ %ﬁﬂh
) (GB18918-2002) y— R AVREER. £EM (3k) S A
Mt ﬁﬁ&%%ﬁ mmmm M. AyskEn (TR
ARFEREMA ). T, FARARE . AR, &4
TR WAL, HEN. FRE (ARFREREAART
%ﬁlﬁﬁm¢m&%%%(@#ﬁg.ﬁ%.?i&*ﬁz%L
RAE (Hm 8 ZHYs K A TRV HRER) bt
W, KA RN &R HE L, «ﬁ&i)TﬁﬁﬁE%&ﬁﬂﬁ%

B kE.
@EE%&%%Eﬁ&*%ﬁ&Wﬂ%"Hﬁ"ﬁ
%ﬁ%%m#m #Elkﬁﬁﬁﬁﬁ%g*%iﬁ

BUH T MO REEE, REGEA, HARBIER
HRER EGAH BRI G, ik
mﬁ%ﬁkﬁﬁﬁ%ﬁ&ﬁﬁﬁﬁ%ﬂEFﬁhﬁ
%Wmé%&;%m%%ﬁﬁéﬁﬁ%ﬁ%ﬁmyw
,Eﬁﬁlﬁﬁiwﬁﬁ,éﬁﬁﬁmlﬁﬂ;ﬁﬁ
TR AN, ARE BRI E RN R AT,
RAEA WA, 75RAER &S AR ATH I
5 o BRAGEFREZRRRBALS, @R 1nFHS
ﬁﬁh%ﬁ AVETARAEF PRl R AEERE, BN
R#ARS. £ RFALE] BA—JE, e,
NI, RERAE T RARIAFILRREREHLE
%Hﬂ%ﬁ%ﬁﬁ&ﬁ.ﬁm%%ﬁﬁé#Aﬁﬁﬁyﬁﬂﬁﬁ,
R HEFEER D R Y,

piTie
\rmﬁa"%&t

%m

3@%%5%%%#@%W%ﬁﬁﬁﬁﬂlﬁ IG5 7 5
# “i%%#& R AEE ST Rk

ﬂEﬁ%kEF%E#%Q,ﬁE&?%ﬁﬂkﬁmﬁi
&%%%E%&nﬁlﬁmkﬁfﬂﬁhéﬁ,i%ﬁﬁ$ﬂ§
REHTREREE, WEETERMEER.

=, GEARERESTANE TR FRER. REAT
E‘?ﬁé&&%ﬁﬁlﬁ%ﬁ#%%%@ﬁ&»%%iﬁ%%

ﬁz BT WE%E#”E%EI#&&%%%%&#%
AT 7._ “

7 18 77 35
g2hA e B 2m?§5§





image28.jpeg
A 0 i 2K g X

fEA [2017]15 & BERA: Eft

e E =S KB TR
s o SURTK- 1T

B = EHARBA

R B E SR ANE TR R F R %
FHEHDRE. RETHETHHXAE, RAMHTERE
RARGRFAEERERATTHE, L9, A
—FI

= BAENEE L S EYOT AT S BRI
HH DA, TRXEE, NEAERNEREETLEWRL
A, HREARGRE, RAZFUAEFTRLBAE, £
HARLEFERAFEERL.,

= RAEIBRRA 20 F—BHEHRARR. REF
NG AT RARLA, WREPEAY R, D R4 L
7.
= FIESM AR R — R, R0 R
YRR E S ORI I 5 A 4 B . R T





image29.jpeg
BEANAKE. BIFERGHEANBFES, TTH
Ta%. EREIRPARAYER AN TR,

W, T AR AR = ABARE IR, B A
FAMER M. By BAMICH M B F A A AR it o A
#AEHRI, FEBRINTIRTY, H5ERIRRY
SEHE TR

. IR KEANR TR TG EEIE, T8
BIFBEHHARBRIE, FRERRTELS. BT
B A G AR, R EAATREEH
WEEERE.

A IRELE, BAHWHREL, EERIEHETR
#, FRATHYE.

L. BRAHEEERHIRRERIE, RAERAS
REERHELRKREBETTRER.

ey 7 AR By
S0 hEEHEE S
pit: g EARHA
i1 AKUR AT AR AR 20174 5A5H





image30.png
201812061949

(o VU O

[ZEHB202312130]

B & AT ARRIT NTHET 0 iRk KR

REEL BAEAREN

Fiedl:  mwEsagerksmr
WA Fhepnl

k-3 &:F R 2023412 /26 B

WA A AT




image31.png
e 9 9 BB

1 AR I E i, R I AT
RGBT G 2R A

2 7
HERAH

3. LAP I TSI T N2 L LA RA A Rt Tk

15 SR, AZILT
A AFERER R AT 0 RA BRI . RRHES SR AHE 6, Aout
Fl

St RS HTD

5. BB BUR AR RAT R KL ARSI, THEARRMER
AL A ST
6. STIAHIE A 9 P
A AR OO A OIGBR. 57 R R Kf
VAN, A2

S ORI s

SR OIS S OO (1) R

WINT BRI A

ks A 90 17 R B R R 5
R4 410126

11 0731-89744916

F3E: httpz//www.hnzhongegroup.com/

HEH: 1281017309@qq.com




image32.png
U SO (L L Lo
~ AR
ETrT WS BEA AETS ATA FRRIE
I LAY
e ik <
A )
[ RO L 20
FAE 20234 120118 115 2025 1201 2011
SR 2023 5 121 18 1420234 12 1 25 11
1. WAL
VRS
o I MR K
B e e
4 e EMAEALD RO EAGHIAL JIND" e
KA
B | R |
WEK | SUATH | pil. S5, CODer. BOD. WA &M, LA, fi R, FABHI
@ik | wwRn | BRI R
TR B
o oM 1 S i R
R 23 P .
M e P o
- [ AT .
R 1282017 st D
e R NAGNGE
I 13052000 o3 N
. ik AT
[ 5 G isorios cria o
. o AT OLEE | TR | |
ok i i e 0025 me
) WIELGNITINR | S LRI }
e P 66202 | Uvisoore et
M N RO |
GIT 118931989 uvisonre "
. R A LT
s 19702018 visooRC e
BTN T B
and il Rt Stp-160 e





image33.png
ke

s

e

LN 2
a1 RIMNALEN
AH M T raae [ i | mikws | uRke | mie
s £ 79 7 [0 106
2051219 A 2] It 1005 -
01220 i 51 3 i s
4z Aok
RATIMRERE Cf e pH . Je KT
an T MPNL. i ms)
omazs | 2mazie 2220 | mit
o i 729 734 231 [
UL % I W )
HVERH I o o [ 0
Wil s 3 £l ) /
1 s00m @ [ oot 068 i
I8N CHi L [ [ 071 0
FIED ) 01 o [ 02 »
G ND ND. ND 003 2
TR 29610 20 20| oo 3
i 020 o = . :
Pl 741 . 738 =) ;
Tl o [ W ) .
R i 7 52 )
Wb 3 a1 = /
i 1500m 0758 o2 0789 [
i b [ e 0991 0943 0929 0
LD ) O 012 017 02
[ N 0 N> 005
T 3000 o0 EXRIT T
it 031 030 031 .
o i 73 73 =)
el " i ~
MK L 2 20 s ]
S00m il
e i s W ’
) o o 0
o2 0733 0

2





image34.png
B IS

i

FT) [ [ [ [
[ [0 ) D o0
Fo v 20 X )
€ oo | o o
i 7ax 2 720 o
[ 0 " B E)
A 26 20 2 I
L - s 5 5 ;
- T 2t T [ W
o B s 016 o | 1
=5 st 010 ous [ 0z
filES o ) o 005
| aman 5700 a0 | ow
[ o 035 a1 .
i i ORI (GB3E20D oKl
*H{M/ﬁ"a'





image35.jpeg
M5 B =EEUS KA ET N HES D RIER S IPH R

2023 4210 A 17 H, HHETAESHEREGHTHARET (&
FESIHEIEKAET NHES DRER S ) (UL T RIFRGRIERE )
BARIF#HES . SMESNNEERTAESHEREELF. ZHEHAR
BURF, BARASAESR & drthl AL AT PR AR MR BB PR A A AR
F. SWBWE SMER (BHEWE) HBEARTHEH. 52RFNE
FKEEE T NAHS O, WIT (BIERE) FBAENEAE, £
IWHFW, REMTIFHERL:

— NAHEE AZEARER

NTTHES DAL E - 455 8 S5 EUR I+ KT YE 4, VDA 2,
HIMATREZ 112° 30' 18.479” , Jh&h 26° 51’ 53.569"

PSR T

NAHHSORE.: B2 GMIFLE)

NTHEG D436 AR KAE BK

Heor R ELEHK

NAFR: EiE

HEARIKIIREX : RkiE

HEBHAE:  10000m’/d

LETE: RREEMEREIEHERERRELETZ

W HE RO CRBEIF KR 75 R W HE R )

(GB18918-2002) —%& A #5ifk.




image36.jpeg
= WiERERHRE

WERERBHEXBEAMEER RS, AEFEAREE, IANTH
BOMALE. HkFR NTHREE. SKPEESEMNHRE
PA RIS /KHEO S KR« BT RM AKESHMEHITT 4
FSIE, REAFELRHENTHSORERIENER, WIEERE
s, ERARENFRZELFE. BIERELEBHFIRETEN
NAHES 1R B S HEBA K.

= Bl

1. FEURITARREA RS, BEHITRKXSH, HH
AEEMN AR, STEMTAKRIRAE, ESS R KR
AR

2. TEHSEEATWAWRE, HHITeV—RR (R
MR T8 PR, BAKFHEREL), BMEANRIEERERYN
EHEE.

3. REHNT DR BRI KR EE ST, AHENT O
RN E, SAMILAKR 5 BARER, N7 DREXKIHF
B MRE R R, HRHAKREENETR.

- GEBUKER. KEEM. ME=hEWH, BREREEE,
TEHTARERIELER.

5. MEHFOIR, HARHHTOREMEHERHAEER.

6. #FEKTNEEXRIE, FTEAKRE. R E RS E .

E5A: BEE (AK). FEE. BE BB

NS /%Z}\L 7, £108 178




image37.jpeg
(HTr B =y 805 K A A2 B - R 2 S5 kA

ANIHES DR EIRIERE) EXIFHFRERIR

42 TAEAL % R A
Tt | B BE o 5701767
R B d & %y Y (862066255
fdft | Ao i v (35753 st





image38.png




image39.png
LB

THERNE

)
i
RS

BERRER

. REFTHE
ERZRZ

-

SR
PEX)LE

s 1003
—

~ 1:16,105





image40.png
& e
oo G e





image41.jpeg




image42.jpeg
BR

<

ARG




image43.png




image44.jpeg




image45.jpeg




image46.jpeg




image47.jpeg




image48.jpeg




image49.jpeg
b1 1L

L) Hﬁlﬁ ;m-

R





image50.png
SEHPLRE

g S ok
LEUYGs EER° 907 9. 19500 SiSae Fi e,





